| |1'|| u[l I
L

'--..u i H§|

I!i

GESTALTUNGSHANDBUCH
SIEGEN-WISSEN VERBINDET

DER CAMPUS ALS TEIL DER STADT



GESTALTUNGSHANDBUCH
SIEGEN-WISSEN VERBINDET

DER CAMPUS ALS TEIL DER STADT

g Winkelmiiller
MACHLEIDT NA =
STADTEBAU + STADTPLANUNG | Archltekten

4] )
UNIVERSITAT
57 SIEGEN

Titelbild (Visualisierung Campus Sud),
Stand Wettbewerb 2020

Perspektive Campus Nord (Seite 3),
Stand Wettbewerb 2020






Impressum

Auftraggeber

Campus Unteres Schloss Verwaltungs GmbH
Spandauer Strafde 40

57072 Siegen

in Zusammenarbeit mit
Universitatsstadt Siegen
Abteilung 4/5 | Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften

und
Universitat Siegen
Dezernat 5| Gebaude- und Liegenschaftsmanagement

Bearbeitung

Machleidt GmbH
Stadtebau + Stadtplanung
Mahlower Strafie 23/24
12049 Berlin
www.machleidt.de

SINAI GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH
Lehrter StraBBe 57

10557 Berlin

www.sinai.de

winkelmiiller.architekten gmbh
Greifswalder Straf3e 33a

10405 Berlin
www.wm-architekten.com

Redaktion
Steffen Worsdorfer, Machleidt GmbH

Siegen/Berlin, im Oktober 2021



Inhaltsverzeichnis

Kapitel A

Einfiihrung in die Masterplanung 7

Kapitel A .1

Das Gestaltungshandbuch 9
Warum ein Gestaltungshandbuch 10
Gebrauch des Gestaltungshandbuchs 12
Umsetzung des Gestaltungshandbuchs 14

Kapitel A.2

Konzeptionelle und rechtliche

Rahmenbedingungen 17
SIEGEN - Zu neuen Ufern. Integriertes
Handlungskonzept Innenstadt, 2010 18
Erhaltungssatzung & ortliche Bauvorschriften
fur die Siegener Innenstadt 19

Kapitel A.3

Ziele des Masterplans 23
Leitbild und Prinzipien 24
Campus Nord 28

Campus Sud 30

Kapitel B

Gestalterische Rahmenbedingungen

Kapitel B.1

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Baukérper
Kontext
Leitbild
Campus Nord
Typologie/Kubatur
Hohenentwicklung
Campus Sid
Typologie/Kubatur
Hohenentwicklung

Fassadengestaltung - Leitbild
Campus Nord
Gliederung
Materialitat
Campus Sid
Gliederung
Materialitat
Dachlandschaft
Dachform
Dachbegrunung/Nutzung
Dachaufbauten

33

35

36
40

44
46

52
54

56

60
62

74
76

82
84
86

Erdgeschosszone/Eingénge
Eingangssituation
Adressbildung
Nutzung & Gestaltung

Verbindungsbriicken

Werbeanlagen

Kapitel B.2

Freiraumbezogene Vorgaben

Struktur und Identitéten
Programm
Oberfldchengestaltung
Bepflanzung
Ausstattung
Barrierefreiheit
Klimaresilienz

Abbildungsverzeichnis

88
90
92
95
96

99

100
110
112
120
128
131
132

136






Das Gestaltungshandbuch
Konzeptionelle und rechtliche Rahmenbedingungen

Leitidee und Prinzipien des Masterplans







Warum ein Gestaltungshandbuch
Gebrauch des Gestaltungshandbuchs

Umsetzung des Gestaltungshandbuchs




Innenstadt im Wandel: Mit
der Ruckgewinnung der
Sieg fur die Siegener:innen
wurden neue Maf3stabe fur
die Entwicklung des 6f-
fentlichen Raumes gesetzt
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Rolle des Gestaltungshandbuchs

Warum ein Gestaltungshandbuch

Qualitatsversprechen einlésen

Der Strukturwandel wird in Siegen seit vielen
Jahren als Motor der Stadtentwicklung begrif-
fen. Mit Projekten wie ,Siegen-Zu neuen Ufern®
und der damit verbundenen Rickgewinnung der
Sieg und ihrer Ufer fur die Stadtbevdlkerung wur-
den neue Maf3stabe hinsichtlich der Qualitaten
der offentlichen Raume gesetzt. Zudem konnten
transparente und qualitatssichernde Prozesse
etabliert werden, die auch bei der Ansiedlung
der Universitat in der Innenstadt zur Anwendung
kommen. So wurde auf Grundlage vorbereitender
Konzepte ein stadtebaulicher Wettbewerb aus-
gelobt, dessen Siegerentwurfin der Folge in einen
stadtebaulichen Masterplan fur die Campusbe-
reiche Unteres Schloss Nord und Sud Uberfuhrt
wurde. Dieser Masterplan stellt die Grundlage fur
die nachfolgenden Planungsschritte wie Bebau-
ungsplane und Investorenauswahlverfahren dar.
Begleitend zum Masterplan wurde das vorliegen-
de Gestaltungshandbuch erstellt, welches die
gestalterischen Leitlinien und Grundsatze fur die
weitere Planung definiert und Anregungen zu de-
ren Umsetzungin Form gebauter Beispiele liefert.
Durch die Aussagen des Handbuchs wird eine
ablesbare, eigenstandige Gestaltung der neuen
Stadtbausteine definiert, die zugleich im Kontext
des Siegener Stadtbildes gedacht wurde.

Somit sichert das Gestaltungshandbuch auch in
den folgenden Schritten die im Masterplan ver-
ankerten Qualitaten fur Architektur und Freiraum.

Zusammenspiel von Bindung und Freiheit

Trotz Wahrung eines gemeinschaftlichen gestal-  Ziel ist es, eine Ausgewogenheit zwischen ge-
terischen Zusammenhangs wird Investoren und  meinsamer (Regel) und individueller (Ausnah-
Bauherren ein gréBtmoglicher Spielraum flrihre  me) Gestaltung zu schaffen.

individuellen BedUrfnisse ermoglicht.




Siegen - Wissen verbindet! — Gestaltungshandbuch Campus Unteres Schloss | Kapitel A.1 - Das Gestaltungshandbuch

+ oben links:
pragnanter Giebel der Villa
Sauer

+ oben rechts:
versteckte Naturraume
entlang der Weif3

unten links:
Ubergang vom Unteren
Schloss zur Lohrstraf3e

unten rechts:

Neubau Horsaalzentrum auf

dem Karstadtgebaude
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Rolle des Gestaltungshandbuchs

Gebrauch des Gestaltungshandbuchs

Baukultureller Dialog

Das Gestaltungshandbuch ist ein wesentliches
Instrument der Qualitatssicherung. Neben der
Erlauterung der stadtebaulichen und freiraum-
lichen Ideen aus der Masterplanung gibt es
vor allem unterstitzende Anregungen fur Bau-
herren und Architekten zur Gestaltung von Ge-
bauden, AuBenbereichen und der Ubergénge zum
offentlichen Raum.

Es definiert dabei klare Spielregeln und macht
exemplarische Losungsvorschlage um die indi-
viduelle Ausgestaltung mit den gemeinschaftli-
chen und offentlichen Interessen gestalterisch
Ubergreifend in Einklang zu bringen. Neben die-
sen Spielregeln sind die ortlichen Bauvorschrif-
ten und die Festsetzungen der in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplane zu berUcksichtigen.

Das Gestaltungshandbuch soll neben seiner be-
ratenden Funktion auch einen sichtbaren Beitrag
zur Baukultur fordern und fordern.

Gliederung des Handbuchs

Im ersten Kapitel ,Rolle des Gestaltungshand-
buchs® werden relevante Themen rund um das
Handbuch erklart.

Im nachfolgenden Kapitel ,Ziele der Masterpla-
nung“ werden die stadtebaulich-freirdumlichen
Planungen fur die beiden Campusbereiche Nord
und Sud sowie das Leitbild fur die Gesamtent-
wicklung des Campus Unteres Schloss als Uber-
geordnete Gestaltvorgaben erlautert.

Im Hauptkapitel ,Gestalterische Rahmenbedin-
gungen® werden die konkreten Gestaltabsichten
zu den Oberthemen Stadtebau, Architektur und
Freiraum ausfuhrlich beschrieben.

,Rolle und relevante
' Themen des Gestal-
+ tungshandbuchs”

', Ubergeordnete

© stadtebaulich-

i freiraumplanerische
© Gestaltvorgaben”

i .Konkrete Gestalt-
1 vorgaben zu einzel-
+ nen Themen”

KAPITELA.1
Einfitlhrung zum

HANDBUCH

KAPITEL A.2/3
Vorstellung des
MASTERPLANS

KAPITEL B.1/2

Leitlinien zur
GESTALTUNG
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Gestaltungsbeirat der Stadt Siegen
und das Beurteilungsgremium

berat
Der Gestaltungsbeirat der Stadt Siegen ist ein UNIVERSITAT SIEGEN
von der Stadt berufenes Expertengremium aus
Stadtplanern, Landschaftsplanern und Architek-
ten.

Bawvorhaben GESTALTUNGSBEIRAT

e T DER STADT SIEGEN
eurteilungs- | grundlage

Der Gestaltungsbeirat berat Universitat und
Stadt und diskutiert die konkreten Bauvorha- BEBAUUNGSPLAN Grundlagen
ben. Grundlage sind das Gestaltungshandbuch,

sitat und Stadt Siegen gemeinsam mit externen
Experten mit Preisrichtereignung besetzt. Nach
Moglichkeit sollte der Gestaltungsbeirat in die-
se Gremien und Entscheidungen mit einbezogen
werden.

der Masterplan sowie der Bebauungsplan. Stadtplanung & Baurecht :
Das interdisziplingre  Beurteilungsgremium, GESTALTUNGSHANDBUCH ; Stadtebau
welches in den Investorenauswahlverfahren als Architektur
Entscheidungsorgan auftritt, wird durch Univer- . . . : .

Formuliert gestalterische Ziele : Landschaftsarchitektur !

und Vorgaben

Auswahl durch Beurteilungsgremium

<

\ INVESTOREN +

Bearbeitungsgrundlage

ARCHITEKTEN

13
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Gestaltungsvorgaben in
Abhéangigkeit von den Re-
gulierungsebenen

Rolle des Gestaltungshandbuchs

Umsetzung des Gestaltungshandbuchs

Differenzierte Gestaltungsvorgaben

Fur die qualitatvolle Gestaltung des Campus Un-
teres Schloss Siegen, d.h. die Realisierung eines
lebendigen, qualitatsvollen und lebenswerten
Stadtbausteins sind Gestaltungsvorgaben mit
unterschiedlicher Verbindlichkeit notwendig.

Dabei gibt es fixe, unverhandelbare Festlegun-
gen, wie beispielsweise Grundstucksgrenzen,
Gebaudefluchten oder Dachformen, die fur
das gemeinsame Erscheinungsbild im Kon-
text der Siegener Innenstadt elementar sind.

Empfehlungen und Privates Recht

Vorgaben

Kaufvertrag
(Entwurf wird Anhang im

Kaufvertrag)

Gestaltungs-
handbuch
(Empfehlung / Vorgabe
Gestaltungskriterien)

Verbindlichkeit

DarUber hinaus gibt es Regeln mit Ubergeord-
neten Vorgaben als Gestaltrahmen, etwa bei der
Fassadengestaltung oder den Hofen und Ge-
meinschaftsgarten, die aber einen individuellen
Interpretations- und Gestaltungsspielraum zu-
lassen.

Durch dieses Spiel von Gemeinsamkeit und In-
dividualitat, von Bindung und Freiheit entsteht
ein gestalterisches Gleichgewicht, das zu einem
stimmigen Ganzen fihrt.

Offentliches Recht

Stadtebaulicher
Vertrag
(in Verbindung mit
Handbuch)

BEURTEILUNGSGREMIUM
Beratung Gestaltungsvorgaben

Bebauungsplan

(Festsetzung fixer

gestalt. Vorgaben)

1" = o= o= o= om lIll;‘:lllllllllllllllllllllli‘illlllﬁi

: flexibel

fix

Wie wird geregelt?

Es gibt drei wichtige Ebenen:

= Der Bebauungsplan, der alle grundlegenden
Vorgaben verbindlich festlegt.

= Die Stadtebaulichen Vertrage und Erbpacht-
vertrage in denen bezogen auf eingereichte
individuelle Entwirfe bestimmte Festset-
zungen fixiert werden.

= Das Gestaltungshandbuch als ein flexibles
Instrument, das einerseits die Ubergeordne-
ten Richtlinien fur die beiden Campusberei-
che Nord und Sud als Ubergeordnetes Quali-
tatsversprechen sichert und gleichzeitig
individuelle Losungen fordert.

Wo wird geregelt?
Offentliches Recht

= B-Plan

= Stadtebaulicher Vertrag

Privatrecht

= Handbuch als Empfehlung und Grundlage
der Entscheidungen des Beurteilungsgremi-
ums

= Kauf-/Pachtvertrag (Entwurfsplanung als
rechtskraftiger Anhang)
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Qualitat durch Wettbewerbe

Um die Qualitat der kommenden Entwicklungen
zu sichern wird empfohlen, zu wichtigen und im
Stadtraum stark prasenten Bausteinen in die In-
vestorenauswahlverfahren eingebettete Wettbe-
werbsverfahren durchzufthren.

Die DurchfUhrung von Wettbewerben fordert auf-
grund der Konkurrenzsituation der Planer und
der Wertung der Wettbewerbsbeitrage durch ein
qualifiziertes Gremium ein hohes Maf3 an Ge-
staltqualitat.

Auslober ist die Universitat als EigentUmerin der
Flache. Das Teilnehmerfeld sollte dabei aus min-
destens 5 Teilnehmenden bestehen. Der Preistra-
ger sollte zur Realisierung empfohlen werden. Im
Rahmen der Auslobung dient das Gestaltungs-
handbuch als wesentliche Grundlage und formu-
liertdie aus Sicht der integrierten Masterplanung
wesentlichen Beurteilungskriterien des Beurtei-
lungsgremiums.

15
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Konzeptionelle und rechtliche Rahmenbedingungen

SIEGEN - Zu neuen Ufern.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, 2010

Gesamtstadt

Die Grof3stadt Siegen liegt im sudlichen Nord-
rhein- Westfalen im Dreilandereck an der Grenze
zu Hessen und Rheinland Pfalz.[..]

Die Bebauung konzentriert sich auf den Siegberg,
das Tal der Sieg und die Nebentaler von Weif3, Al-
che und Leimbach. Stadtbildpragend ist die dich-
te Bebauung der Taler mit bewaldeten, dahinter
aufragenden Kuppen.[...]

Im Zentrum befinden sich insgesamt acht Ber-
ge bzw. Hugel. Dazu gehdren der Uberwiegend
bebaute Siegberg (Innenstadt) und die 7 griinen
Berge [...] mit Hohen zwischen 307 und 371 Me-
tern Uber NHN. [..]

Untersuchungsraum Siegen-Innenstadt

Innerhalb der Siegener Innenstadt lassen sich
nach der stadtebaulichen Eigenart, die sich aus
den historischen, baulichen, nutzungsstruktu-
rellen und/ oder naturlichen Merkmalen ableiten
lasst, zwolf unterschiedliche Quartiere abgren-
zen. Den Kernbereich der Siegener Innenstadt
bilden die sieben Quartiere Ober- und Unterstadt,
Verwaltungsstadt, OranienstraBBe, Lohgraben,
Hain und Vordere Friedrichstrafe. [..]

Von herausragender Bedeutung sind die Quar-
tiere Oberstadt und Unterstadt. Die Oberstadt
als historische Stadt bis 1850, die Unterstadt als
heutiges Geschaftszentrum (City). An die beiden
zentralen ,City-Quartiere” schlief3t im Sudwes-

ten das Quartier Verwaltungsstadt mit Kreisver-
waltung, Land- und Amtsgericht sowie weiteren
Behorden und Geschaftsgebauden an. Das Quar-
tier Vordere Friedrichstraf3e schiebt sich keilfor-
mig zwischen Ober- und Unterstadt. Sudlich der
Oberstadt schmiegen sich die Quartiere Oranien-
straf3e, Lohgraben und Hain an die Siegberghan-
ge.[..] — . .

_=®Campus Unteres Schloss Nord:

~HQuartier Vordere Friedrichstraie

Campus Unteres Schloss Sud:

“#Quartier Oranienstrafe

A4 ~Eintrac

Quartierseinteilung und Verortung, Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, 2010
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Konzeptionelle und rechtliche Rahmenbedingungen

Erhaltungssatzung und ortliche Bauvorschriften
fur die Siegener Innenstadt, 2014

Raumlicher Geltungsbereich

Als Grundlage fur den Geltungsbereich dient die
im ,Integrierten Handlungskonzept Innenstadt
- Siegen zu neuen Ufern* (IHaKo) im Jahr 2010
definierte Abgrenzung des Kernbereiches der In-
nenstadt.

Dieser Bereich gliedert sich in verschiedene
Quartiere, die sich sowohl durch ihre stadtebauli-
che Struktur bzw. Architektur als auch durch ihre
Nutzungen und topografischen Eigenarten un-
terscheiden. So ist die Oberstadt als historisches
Zentrum genauso Bestandteil dieser Innenstadt-
lage wie die so genannte Verwaltungsstadt mit
zentralen Nutzungen wie der Kreisverwaltung
und den Gerichtsgebauden, oder die Unterstadt
als Hauptgeschaftszentrum.

Innerhalb des Geltungsbereiches werden weiter-
gehende Festsetzungen fur bestimmte Teilberei-
che getroffen, deren vorhandene oder beabsich-
tigte Gestaltung von den generellen Merkmalen
des gesamten Geltungsbereiches abweichen
und in der Satzung auch als Teilbereiche’ (TB) be-
zeichnet werden.

Die funf Teilbereiche sind im Plan mit A, B, C, D
und E gekennzeichnet. Die Abgrenzung der Teil-
gebiete erfolgte durch gemeinsame pragende
Merkmale der baulichen Anlagen innerhalb eines
Teilbereiches.

Bei diesen pragenden Merkmalen handelt es sich
z. B. um Dachformen, verwendete Fassadenma-
terialien oder das Vorkommen von Werbeanlagen.
Diese unterschiedlichen Besonderheiten der Teil-
bereiche lassen sich zumeist durch verschiedene
Baualter oder Nutzungen (Wohnen, Gewerbe etc.)
begrinden.

AuBerer Geltungsbereich 4F

7

- Campu-s Unteres Schloss Nord:.'

- e

= A

Campus Unteres Schloss Mitte

Campus Unteres Schloss Sud:

AuBere Gettgpgsbereich

- ]
I;'_'_I.'-I

Gettungsbereich

fiint Teilbereiche

HAsschlussfldchen aus dem
Getingsbereich des IHaKo

Quartierseinteilung und Verortung, Erhaltungssatzung & ortlichen Bauvorschriften fur die Siegener Innenstadt, 2014
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Konzeptionelle und rechtliche Rahmenbedingungen

Erhaltungssatzung und ortliche Bauvorschriften
fur die Siegener Innenstadt, 2014

Gestaltungsvorgaben fiir einzelne Teilbereiche

des Erhaltungsgebiets

Campus Unteres Schloss fallt in
JAuBeren Geltungsbereich'

Angemessenes Bild einer modernen
Universitat bei aktuellem Raumbedarf
und resultierender Kubatur?

Y

poooooooo
pooooooon

ll'eilbereiche des Erhalturgsgebietes

Campus Std 7/
: = i

AuBerer
Geltungsbereich

4 I A-Geschftsbereich Oberstack
I B - Geschfisbersich Unastadt -
[ G- Sandstrae/ Kéner Tor
B D Historische Aftstadt

ia

—

Charakeristik Teilbereich A - Geschéfisber. Oberstadt
- geschlossene Bauweise

Charakeristik Teilbereich B - Geschéftsber. Unterstadt

- 3-4 Voligeschosse

- Geschéftshauser | Ladennutzung im EG A

- traufstandige Satteldécher

- Schieferdécher mit Dachauf- bzw. anbauten

- mehrheitlich aus der Wiederaufbauzeit

- vertikal orientierte, schlichte Putzfassaden

- hoher Anteil von geschlossenen Fassadenab-
schnitten in den oberen Geschossen

- 3-4 Vollgeschosse
- Geschaftshauser und Verwaltungsgebaude| B
haufig Ladennutzung im EG

- liberwiegend geschlossene Dachfléchen in
Schieferdeckung mit Dachauf- bzw. anbauten

- helle Putzfassaden teilw. mit gestalterischen Elementen

- Gestalterische Zweiteilung des Gebietes mit Bausubstanz
aus der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg

C- / Kolner Tor

Charakteristik Teilbereich D - Historische Altstadt

- traufstandige Satteldacher
D in

- liberwiegend aus der Wiederaufbauzeit
- horizontal orientierte Fassaden

F ierung (z. B. F

Charakteristik Teilbereich E - Innerstadtisches

- B - Unzerstort wahrend des 2. Weltkrieges Wohnquartier

- 2-3 Vollgeschosse - Teilw. geschlossene Bauweise - Wiederaufbauphase

- Geschaftshauser | Ladennutzung im EG C - 1-2 Voligeschosse D - 1 oder 2 Voligeschosse

- EG hat eine deutlich andere G und ist - Uberwiegend reine W i - Reine Wohngebaude
weitgehend verglast - giebel- und traufstandige Satteldacher

- Schieferdacher mit teilw. groBen Dachaufbauten
bzw. -anbauten

- Alte Bausubstanz (Siegerlander Fachwerk,
Schieferverkleidung, Verbretterung im EG)

- geschlossene EG-Zonen

- Dunkel gedeckte Décher mit Dachaufbauten
bzw. -anbauten

- durchgangige Trauf- und Firstlinien

- schlichte, helle Putzfassaden

- geschlossene EG-Zonen

- 2 gestalterische Gebiete

Erhaltungssatzung & ortlichen Bauvorschriften fur die Siegener Innenstadt, 2014
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Ziele des Masterplans

Campus Unteres Schloss

Leitbild

Der Entwurf folgt dem Leitbild einer Stadt der
Vernetzungen und Raumfolgen. Aufbauend auf
den Charakteristika der historisch gewachsenen,
baulichen und freiraumlichen Strukturen in der
Umgebung werden der Campus Nord und Std als
Teil einer Ubergeordneten Folge von universitaren
Nutzungen interpretiert. Zentrales Element der
Universitat in der Stadt bleibt dabei der Campus
Unteres Schloss mit dem Horsaalzentrum und
der Mensa, welche sich im weitesten Sinne um
den Schlosshof gruppieren. Diesem Motiv folgend
entwickeln sich auch die geplanten Campus Nord
und Sud jeweils um identitatsstiftende offentli-
che Raume unterschiedlicher Pragung.

Visualisierung der angestrebten Qualitaten
am Campus Sud
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.................. Entwicklungsoption
<o P e, . T nordlicher Hautebachweg (STEP 2.2)

Masterplan STEP 2.1
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Ziele des Masterplans

Campus Unteres Schloss

Entwurfsprinzipien

Baulich-Raumliche Einbindung

Der Masterplan setzt die neu entstehenden Cam-
pusstandorte passgenau als neue Bausteine der
Stadtstruktur der Siegener Innenstadt zusammen.
So nimmt der Campus Nord die Kornigkeit der Bl6-
cke zwischen Siegberghang und Bahntrasse auf
und erganzt diese um eine neue stadtebauliche Fi-
gur um den Campusanger herum.

Der Campus Sud hingegen orientiert sich in seiner
Struktur an den Solitaren, die sich bereits heute
entlang der Weif3 finden. Mit dem Campusplatz
und vor allem dem Grunzug an der Weif3 entstehen
zudem komplett neue Raumqualitaten, die das ge-
samte Umfeld beleben und aufwerten.
Zusammengefuhrt werden die neuen Stadtbau-
steine mit dem Unteren Schloss in ihrer raumlichen
Mitte durch einen Ringschluss attraktiver Raumfol-
gen und Verbindungen, die auch die Bahnhofstraf3e/
Hindenburgstraf3e mit einbeziehen.

Freirdumliche Einbindung

Beide neuen Campusbereiche werden in die jeweils
angrenzenden FreiraumbezUge eingebettet und er-
ganzen diese mit neuen Qualitaten.

Am Campus Nord findet der Grinzug auf dem Sieg-
berghang seinen Abschluss im Auftaktplatz der
oberen Ebene der grof3en Treppe zwischen Horsaal-
gebaude und ehemaliger Textilfabrik. Zudem flugt
sich der Campusanger in das Netz urbaner Freirau-
me ein und verwebt diese Uber die Treppe und die
Gasse zur Sandstraf3e intensiv miteinander.

Am Campus Sud werden unterschiedliche Frei-
raume entstehen. Wahrend sich entlang des Hau-
tebachwegs urbanere Platz- und Raumfolgen
auftun, entsteht entlang der Weif3 ein heute kaum
vorstellbarer Natur- und Erholungsraum, der zu-
gleich den Anforderungen an einen 6kologisch ge-
pragten, hochwassersensitiven Gewdasserausbau
gerecht wird.

Typologie

Die Siegener Innenstadt setzt sich aus unterschied-
lichen Strukturen zusammen, die jeweils typisch fur
die Entwicklungen innerhalb ihrer Entstehungszeit-
raume sind. Die neuen Campusbereiche setzen sich
intensiv mit den in ihrer Umgebung vorzufindenden
Typologien und Kornungen auseinander.

Der Campus Nord flgt sich typologisch wie stadt-
raumlich ahnlich dem Zahnrad eines Feingetriebes
in die bestehenden Lucken und verfugbaren Grund-
sticksgeometrien ein. Dimensionierungen und Pro-
portionen der Neubauten werden aus dem Bestand
hergeleitet, ohne diesen zu kopieren.

Am sudlichen Campusstandort entsteht dem entge-
gen ein scheinbar freies Spiel aus Solitargebauden,
die Uber Scharnierbereiche baulich oder freiraumlich
miteinander verbunden werden. Die Kubaturen hal-
ten dabei die so wichtige Fernsicht auf die Oberstadt
frei.
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Offentlicher Personennahverkehr

In der Innenstadt besteht bereits ein dichtes Netz
an offentlichen Nahverkehrsmitteln in Form eines
flachendecken Busliniennetzes, innerhalb dessen
der UniExpress eigens zur direkten ErschlieBung
derverschiedenen Unistandorte eingerichtet wurde.
Die Abdeckung der Haltestellen ist dennoch nicht
optimal fur die Erreichbarkeit der neuen Campus-
bereiche.

Erganzend zum OPNV-Angebot ist eine stadtische
Kooperation mit Velocity zur Errichtung eine Bike-
Sharing-Angebotes innerhalb Siegens in Planung.
E-Scooter zum Leihen sind aktuell noch nicht vor-
handen, aber als Erganzung winschenswert.

ar
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ErschlieBung und Parkierung

Im Rahmen der stadtebaulichen Interventionen
und zur Verringerung des straf3enbegleitenden
Parkens (und somit des Parksuchverkehrs im 6f-
fentlichen Raum) werden mehrere Tiefgaragen so-
wie Parkhauser vorgesehen.

Im Randbereich der Innenstadt entstehen insge-
samt Uber 900 PKW-Stellplatze fur Studierende,
dievondortaus mitinnovativen Mobilitatsangebo-
ten zu den eigentlichen Campusstandorten gelan-
gen. Die am Campus Nord und Sud vorgesehenen
Tiefgaragen- und Parkhausstellplatze werden vor
allem Anwohnern und Bediensteten dienen.

Durchwegung und Radverkehr

Beide Campusbereiche werden sehr gut fuflaufig er-
reichbar sein und stellen Verbindungen aus allen um-
gebenden Anschlussbereichen her.

Am Campus Nord wird durch die neue Treppe und
die Gasse zur Sandstraf3e eine neue direkte Verbin-
dung zwischen Sieg/Bahnhof und Siegberg/Unterem
Schloss geschaffen, die durch den vorgesehenen of-
fentlichen Aufzug die barrierefreie Uberwindung des
Hohensprungs am Siegberghang ermaglicht.

Die vorgesehenen Radverbindungen erganzen das Be-
standsnetz, der Hautebachweg wird gar zur Fahrrad-
straf3e. Neben dezentralen Radbugeln entstehen grof3e
Fahrrad/E-Scooter-Garagen an beiden Campusberei-
chen.
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Campus Unteres Schloss Nord
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Typologie

Die Gebaude des Campus Nord formen ein Ensemb-
le mit situationsspezifischer Qualitat. Alle am Cam-
pusanger anliegenden Universitatsbauten zeichnen
sich durch eine gleiche Materialitat aus, wodurch
die qualitativ vielseitigen Raumsituationen - nach
Nordwesten die Anbindung an die kleinteilige, ur-
bane Innenstadt und nach Sudosten die topogra-
fisch gepragte Anbindung an den Campus Unteres
Schloss mit gromafistablichen Bauvolumen - wie-
der atmospharisch zusammengebunden werden.

Geschossigkeit

BezUglich der geplanten Geschossigkeiten wird
eine weitgehende Einpassung in die umgebenden
Strukturen und Bestandsgebaude angestrebt. Dies
wird zum Teil entlang der Sandstraf3e auch durch die
Ausbildung niedrigerer, dem Bestand nachempfun-
denen EG-Hohen umgesetzt. Dennoch werden die
Neubauten auch durch ihre Hohe und horizontale
Gliederung ein eigenstandiges Erscheinungsbild
auspragen. Die lagernden Baukorper bilden eindeu-
tige Raumkanten mit drei bis vier Vollgeschossen
aus, die nur punktuell mit finfgeschossigen Eckbe-
reichen zum Anger hin Uberhoht werden.

Nutzung

Die Universitatsnutzung des Campus Nord besteht
aus einem Geflecht von Instituten, in denen jeweils
die Erdgeschosszone Uber Foyers, Wissensmarkt-
platze und halboffentliche Arbeitsraume die Schnitt-
stelle zur Offentlichkeit bildet. Die genaue Verortung
der einzelnen Funktionsbausteine und Fakultaten
erfolgt in den nachfolgenden Planungsschritten.

Auf der Sudseite des Campusangers wird das Hor-
saalzentrum verortet, in dessen Untergeschoss
zudem eine Fahrradgarage mit alternativen Mobili-
tatsangeboten untergebracht sind.

Entlang der Sandstraf3e sind auch in den geplanten
Neubauten aktivierende offentliche Erdgeschoss-
nutzungen moglich.
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Freiraum

Auf dem Campus Nord formiert sich durch den
Umbau der Friedrichstraf3e und der damit einher-
gehenden Bildung eines Angers das neue urbane
Campusherz. Es entsteht ein einladend gestalteter
und offen bespielbarer Platz fur die gesamte Bevol-
kerung. Eine freie Moblierung und locker gestellte
Baumgruppen als Schattenspender beleben den
Ort und laden zum Austausch und Verweilen ein.
Die neu entstandene Campusmitte wird durch eine
grof3zugige Freitreppe mit Sitzgelegenheiten betont,
wahrend die Hofe eher kontemplative Garten des
Lernens darstellen.

ErschlieBung und Parkierung

Die Friedrichstraf3e wird im Bereich des Cam-
pusangers fur den Durchgangsverkehr gesperrt,
die nordlichen und sudlichen Anschlisse als ver-
kehrsberuhigte Bereiche ohne anfahrbare ebener-
dige Stellplatze ausgestaltet. Ausnahmen bilden
einige Anwohner- und Behindertenstellplatze an
der stdlichen Friedrichstraf3e.

Fur Anwohner und Bedienstete der Uni entste-
hen zwei Tiefgaragen mit insgesamt rund 150
Stellplatzen. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt Uber die
nordliche bzw. sudliche Friedrichstraf3e. Eine Ver-
bindung der beiden Garagen ist denkbar.

Die Uberfahrt des Angers ist zur Ver- und Entsor-
gung und als Rettungszufahrt moglich.

Durchwegung und Radverkehr

Es werden die bestehenden fuf3laufigen Verbin-
dungen aus allen umgebenden Anschlussberei-
chen aufgenommen. Die direkte Verbindung uber
die neue Treppe zwischen Sieg/Bahnhof und Sieg-
berg/Unterem Schloss mit der Moglichkeit der
barrierefreien Uberwindung des Héhensprungs
durch den offentlichen Aufzug im neuen Horsaal-
zentrum stellt eine zusatzliche Verknupfungsqua-
litat dar.

Die FriedrichstraBe wird zur attraktiven Radver-
bindung, auch auf dem Anger und in der Gasse zur
Sandstrafe ist Radfahren erlaubt. Die Fahrrad-
und E-Scooter-Garage unter dem Horsaalzentrum
erganzt die dezentralen Abstellmoglichkeiten.
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Campus Unteres Schloss Sud

Entwurfsprinzipien
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Typologie

Die Baukorper am Campus Sud setzen sich in Kon-
text zu den angrenzenden Solitargebauden entlang
der Weif3.

Die Neubauten auf den Grundstlcken des Hallen-
bads und westlich des Lohrtors orientieren sich
auch in ihrer Ausrichtung an dem neuen Grinzug
entlang der Weif3, welcher durch die geplante Fuf3-
und Radbriicke auch das Haus der Musik neben
dem Gymnasium am Lohrtor einbezieht. Durch
die scheinbar freie Stellung der in ihrem Footprint
identischen Baukorper entsteht eine raumbilden-
de Folge von Gebauden und Freiflachen. Zugleich
gruppieren sich die Gebaude um den Campusplatz,
in dessen Gestaltung die pragnanten Bestandsbau-
me einbezogen werden.

Geschossigkeit

Die Geschossigkeiten der Neubauten orientieren
sich im Masterplan am umgebenden Bestand an
Hautebachweg, Obergraben, Lohrtor und Spandau-
er StrafBe. Zudem wurde das Ubergeordnete Ziel der
Freihaltung der Sichtbeziehungen auf die Oberstadt
durch die zusatzlich verfUgbaren Grundstucke er-
fullt.

Die meist viergeschossigen Baukorper entlang der
Weif3 werden zum Teil durch zweigeschossige Ge-
lenke miteinander verbunden.

Lediglich im Bereich 0stlich des Lohrtors steigen
die Geschosszahlen von vier Uber funf bis zu einer
sechsgeschossigen Uberhéhung Richtung Park-
haus Altstadt an.

Nutzung

Sudlich entlang des Hautebachwegs befinden sich
die neu geplanten Universitatsgebaude der Fakultat
2 mit Raumlichkeiten fur die Studiengange Psycho-
logie, Sozialpadagogik, Bildungswissenschaften, Ar-
chitektur, Kunst, und Musik. Die EG-Bereiche und in
Teilen das 1.0G werden als Wissensmarktplatze und
Seminarraume teilweise verbunden.

Das 0stlich des Lohrtors geplante Atriumgebaude
kann sowohl Seminar- und Lehrraumlichkeiten, als
auch Instituts- und Verwaltungsbereiche aufneh-
men.

Nordlich des Hautebachwegs, am Obergraben, ent-
steht das neue Fahrrad- und Pkw-Parkhaus der
Siegener Zeitung. Zudem wird dort die Villa Sauer zu-
nehmend durch die Universitat genutzt.
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Freiraum

Der stdliche Campus stellt sich als neue ,Grine
Lunge“ des universitaren Lebens dar. Die Weif3 wird
geoffnet, Okologisch verbessert und zu einem neuen
Grunzug umgestaltet. Dieser wird durch neue Wege
vernetzt und bietet unterschiedliche Moglichkeiten
zum Aufenthalt am Wasser. Der Bereich des Neu-
baus 6stlich des Lohrtors wird durch die Offnung
der Weif3 mit Integration einer Sitzstufenanlage zu
einem neuen Ort mit besonderer Anziehungskraft.
An der StraBBenmundung des Hautebachwegs zum
Lohrtor entsteht auch im Suden ein zentraler, offen
gestalteter Platz, der als neue Adresse und Ankom-
mensort des Campus dient und die Bestandsbaume
bestmoglich integriert.

— Altstadt Parkhaus

ErschlieBung und Parkierung

Das Lohrtor wird in seinem Querschnitt verandert
und erhalt zwei getrennte und in der Breite redu-
zierte Fahrbahnen. Zwischen diesen wird ein ab-
gesetzter Streifen als Querungshilfe platziert, der
die Barrierewirkung der Straf3e deutlich mindert.
Der Hautebachweg ist weiterhin fur Anlieger be-
fahrbar, wird aber an der Koblenzer Strafe abge-
hangt und zur Fahrradstraf3e ohne freie ebener-
dige Stellplatze umgebaut.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Neubauten
werden im Parkhaus Altstadt und dem geplanten
Parkhaus der Siegener Zeitung die Stellplatze fur
Bedienstete nachgewiesen.
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Durchwegung und Radverkehr

Die Fuf3gangerverbindungen in die Umgebung wer-
den durch die neuen Anschlusse entlang des Neu-
baus der Siegener Zeitung und den Weg entlang der
Weif3 deutlich verbessert und in ihrer Aufenthalts-
qualitat aufgewertet.

Der Umbau des Hautebachwegs zur Fahrradstraf3e
ermoglicht eine sichere und direkte Fuhrung des
Radverkehrs aus der Innenstadt zum Campus Sud
und dartber hinaus.

Das vorgesehene Radparkhaus im geplanten Park-
hausneubauder Siegener Zeitung soll ebenengleich
vom Hautebachweg angebunden werden und kann
ggf. auch erganzende Infrastruktur wie eine Rad-
werkstatt und einen Mobilityhub aufnehmen.
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Freiraumbezogene Vorgaben







Baukorper Fassadengestaltung Dachlandschaft

Kontext Leitbild Dachform ~ Q o
Leitbild Campus Nord Dachbegriinung & Nut%g

Campus Nord Gliederung Dachaufbauten \
Kubatur/Typologie Materialitét Erdgeschosszonen / Eingéﬁg@f\ ql:
Hdhenerztwicklung Campus Sud T @

Campus Sid Gliederung Adressbildung .
Kubatur/Typologie Materialitdt Nutzung und Gestaltung nj"L

Héhenentwicklung

Verbindungsbriicken
Werbeanlagen

Freianlagen



+ unten:

Strafenansichten des
Campus Nord
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Baukorper - Kontext
Campus Unteres Schloss Nord

Vordere Friedrichstrafie

Dasrelativkleine Quartier schiebt sich keilformig
zwischen die Oberstadt und die Unterstadt. Das
Erscheinungsbild der vorderen FriedrichstrafBe
ist gekennzeichnetdurch einen heterogenenund
ungeordneten Charakter. Die Baustruktur ist in
keinem Bereich der Innenstadt uneinheitlicher.
Auffallig sind daruber hinaus grof3ere unterge-
nutzte, stark versiegelte Freiflachen und Innen-
hofe. Die Friedrichstraf3e verschwenkt mehrfach
innerhalb des Quartiers, wobei eine bauliche
Fuhrung durch Raumkanten insbesondere im
mittleren Teil fehlt. Der Stadtaufgang am Sieg-
berg ist gestalterisch nicht ersichtlich und die
Bedeutung der Verbindung schlagt sich nicht in
der Gestaltung nieder. Offentliche Griinflachen

oder Platze sind im untersuchten Bereich nicht
vorhanden. Auch weist er kaum Aufenthaltsqua-
litat fur Fu3ganger auf. [Vgl- Quartierssteckbrief
in: SIEGEN - Zu neuen Ufern. Integriertes Hand-
lungskonzept Innenstadt, 2010]

Charakteristika:

sehr heterogene Architektur

gemischte Typologie: von kleinen 2-ge-
schossigen Wohnungen mit Satteldach bis
6/8-geschossigen Gebauden mit unter-
schiedlichen Nutzungen

differenzierte Erdgeschosszonen
unterschiedliche Geschosshohen und Fas-
sadengestaltung

Fassadenmaterialien: Putz, Schiefer, Holz-
paneele, Keramikfliesen, etc.

untergenutzte Flachen, Parkplatze

starke Topographie
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Blick auf den Campus Nord
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unten:

Ansichten des Campus Sud

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Baukorper - Kontext
Campus Unteres Schloss Sud

Oranienstrafie

Das kleine Quartier liegt am Fuf3e des Siegbergs
und schlief3t an die Oberstadt an. Als gemischter
Stadtteil in zentraler Lage gehort es zum Kern-
bereich der Innenstadt. Die wichtigsten Zugange
liegen an der Koblenzer Straf3e sowie am Lohrtor.
Die Eingangssituationen sind nicht gestalterisch
inszeniert; bieten jedoch hierfur sehr gute Vor-
aussetzungen. Die Weif3 ist nicht frei zuganglich
und nur an wenigen Stellen fur die Offentlichkeit
sichtbar und erlebbar. Das Quartier weist einen
hohen Versiegelungsgrad auf, verfigt aber Uber
ein hohes Grinflachenpotenzial. [Vgl- Quartiers-
steckbrief in: SIEGEN - Zu neuen Ufern. Integrier-
tes Handlungskonzept Innenstadt, 2010]

Lohgraben

Das ebene Quartier in Tallage liegt im sudlichen
Teil des Innenstadtgebietes, am Rande des Sieg-
berges und weist keine topografische Hemnisse
auf. Der Flussverlauf der Weif3 bildet im Osten
die Grenze des Gebietes und durchzieht es von
Osten nach Westen. An der Hainer Hutte verlauft
die Weif3 in einem weiten Bogen. Der Flussbogen
mit einer schonen Natursteinbricke kann in der
gewerblich-industriell gepragten Umgebung sein
hohes gestalterisches und okologisches Potenti-
al nicht entfalten. Die Bricken und Stege Uber die
Weif3 befinden sich in einem schlechten Zustand.

Als einzige offentliche Grunflache ist der klei-
ne Platz am Hallenbad Lohrtor zu nennen. [Vgl-
Quartierssteckbrief in: SIEGEN - Zu neuen Ufern.
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, 2010]

Charakteristika:

Nordlich des Hautebachwegs

+ homogenes Stadtviertel mit typischen weif3
geputzten Hausern mit dunklen Sattelda-
chern

Sudlich des Hautebachwegs

- heterogenes Erscheinungsbild:

«  Gewerbe-, Service- und Burogebaude mit
Flachdachern

+  heterogene Geschosshohe (ein- bis sechs-
geschossig)

+  heterogene Fassadenmaterialien (Putz,
Schiefer, Glas, Stahl,)

- unterschiedliche Entstehungszeiten

«  viele grof3volumige Solitargebaude

- Topografie
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Blick auf den Campus Sud
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Baukorper - Leitbild

Leitbild

Das Leitbild fUr den neuen Universitatscampus
Siegen basiert auf dem Konzept der Vernetzung
und Raumfolgen. Neue Baukorper fugen sich in
die Charakteristik der historisch gewachsenen
baulichen Strukturen in der Umgebung ein.

Der Campus bildet aufgrund seiner Nutzungs-
spezifik aber auch einen besonderen Ort inner-
halb der Stadt. Um der besonderen Eigenschaft
als innovativen, zukunftsorientierten Baustein
innerhalb der Siegener Innenstadt Ausdruck zu
verleihen, werden gestalterische Spielraume ab-
gesteckt, die ein hohes Maf3 an Individualitat mit
einem kollektiven Erscheinungsbild in Einklang
bringen.

Das regionale Moment Siegens wird durch Ver-
wendung traditioneller Materialien aufgegrif-
fen und mit innovativer, zukunftsweisender und
nachhaltiger Architektur gepaart.

Campus Nord und Campus Siid

Das identitats- und einheitsstiftende Erschei-
ungsbild des Campus zeichnet sich dennoch
durch unterschiedliche Bereiche aus, die inner-
halb der allgemeingultigen Gestaltungsvorschrif-
ten eigene Charakteristiken und Aufenthaltsqua-
litaten ausbilden.

Entsprechend gibt es im Detail abweichende Vor-
gaben fur Campus Nord und Campus Sud. Dies
resultiert aus den unterschiedlichen Bedeutun-
gen, die beide innerhalb des Gesamtgefliges ein-
nehmen. Campus Nord wachst quasi aus dem
massiven Felsmassiv der Oberstadt heraus und
bildet mit dem Anger eine neues urbanes Cam-
pusherz aus. Dahingegen ist der Campus Sud als
die neue,grine Lunge’der Universtitat von natur-
raumlichen Qualitaten entlang der Weif3 gepragt.
Zusammen mit dem Campus Unteres Schloss

entsteht eine Abfolge unterschiedlicher Stadt-
raume mit eigener Qualitat und Charakter: Der
historische Campus, der urbane Campus und der
landschaftliche Campus.

+

links:

Campus Nord

_|_

mitte:
Campus Mitte

_|_

unten links:
Campus Sud
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Campus Unteres Schloss Nord Campus Unteres Schloss Sid

Der neue Campus Nord aktiviert und attraktiviert die untergenutzten Fla-  Der neue Campus Sud schafft am Lohrtor eine reprasentative Auftaktsitu-
chen und schlief3t die Raumkanten. Mit der neuen Treppe wird ein repra-  ation, macht den Naturraum der Weif3 wieder erlebbar und nutzt das Grin-
sentativer Ubergang in die Oberstadt geschaffen und mit dem Anger ein  flachenpotenzial entlang des Flusses. Leichte und flimmernde Geb&ude-
neuer zentralen Platz realisiert. Massive Baustrukturen rahmen den ur-  strukturen treten in Dialog mit dem bewegten Wasserlauf und verzahnen
banen Platz und verzahnen sich mit dem angrenzendem Felsmassiv. die Architektur mit dem Freiraum.

Visualisierungen zu
Campus Nord und Campus
Sud, Stand Wettbewerb
2020
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Campus Unteres Schloss Nord

Visualisierungen zu
Campus Nord, Stand Wett-
bewerb 2020
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Baukorper - Kubatur/Typologie

Campus Unteres Schloss Nord

Kompakte Baukérper

Der neue Campus Nord generiert mit seiner bau-
lichen Struktur differenzierte urbane Raume. Die
neuen Bebauungen erganzen Blockrander und
weben sich in die Bestandsstrukur ein. Hierfurist

die Errichtung mehrgeschossiger, in ihrem Volu-
men kompakter und eindeutiger Baukorper vor-
gesehen. Neben gestalterischen Uberlegungen
sprechen deutliche energetische (A/V-Verhaltnis)

und wirtschaftliche Vorteile fur kubische Baukor-
per.

Bei der Errichtung der Gebaude ist auf eine har-
monische Einbindung in das bereits bestehende
Umfeld zu achten, besondere Bedeutung kommt
der Integration der Bestandsgebaude innerhalb
des Quartiers zu.

Mafdstab, Proportion und Formensprache sind

dabei unter BerUlcksichtigung der angrenzenden
Nachbarbebauungen zu entwickeln und mit dem
Gestaltungsbeirat abzustimmen.

Blockrandbebauung

- 3 bisbGeschosse

- grofdtenteils lineare Baukorper

- homogene, leicht changierende Materialitat/
Fassadengstaltung

- offeneund einladende Erdgeschosszonen

«  Verbindungsbricke als mogliche horizontale
Verzahnung Uber die Blockstruktur hinweg

« Aufgreifen von Gebaudefluchten

- entlang der Sandstraf3e ist die Ausbildung
eines Satteldaches/Schragdaches als kon-
textbildende, stadtebauliche Geste zu prufen

Solitédre am Hang

«  kompakte, grof3volumige Baukorper

- teilweise in den Hang eingegraben

« homogene Materialitat/Fassadengstaltung

«  ErschliefBung vom Bergniveau und vom Anger

« einheitliche Gebaudeflucht als stdlicher Ab-
schluss des Angers

- offene Erdgeschosszone

«  offentlicher Aufzug (fir Fahrradtransport ge-
eignet) integriert
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geplante Nutzungsbausteine

+  Romanistik

«  Anglistik

«  Sozialwissenschaften
«  Philosophie

«  Theologie

«  Geschichte

«  Germanistik

«  Horsale Fakultat |- 11-1ll

- Fakultatlallgemein

«  Zentrale Lehre Fakultat | / Seminarraume
«  Arbeitsplatze Bibliothek

- Andienung Tiefgaragen
«  Parkgarage Nord
«  Parkgarage Sud
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Baukorper - Hohenentwicklung
Campus Unteres Schloss Nord

MagBvolle Hohenentwicklung

In seiner Hohenentwicklung orientiert sich Cam-
pus Nord an den Gebaudehohen der angrenzen-
den Nachbarbebauungen. Die Bebauung entwi-
ckelt sich Uber drei bis funf Geschosse.

Da die Bestandsgebaude zum Teil Wohnnutzun-
gen beinhalten ist mit den Neubauten auf eine
mafdvolle Erganzung des stadtebauliche Torsos
zu achten. Die Regelgeschosshohe fur Instituts-
bauten sollte in direkter Nachbarschaft zu gerin-
ger dimensionierten Bestandsbauten adaptiert
werden.

Als Obergrenze wird eine Traufhohe von 21,60 m
angestrebt.

«  3bisbGeschosse mit 21,60 mals max. Trauf-
hohe

e Geschosshohe in Bezug zur Funktion und
Nachbarschaft

« hohe Qualitdt durch angemessene lichte
Raumhohe (EG: ca. 4,00 m lichte Raumhdohe,
1.0G:ca.3,80 m,ab 2.0G:ca.3,20m)
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Baukorper - Hohenentwicklung
Campus Unteres Schloss Nord

Hohenentwicklung in direkter Nachbar-
schaft zu Bestandsbauten

Bei der direkten Nachbarschaft handelt es sich
zum Teil um Gebaude aus den 50er und 60er
Jahren mit recht geringer Geschosshohe. Die uni-
versitare Nutzung erfordert aufgrund der offentli-
chen und grofiraumlichen Raumzusammenhan-
ge im Erdgeschoss relativ hohe Geschosshohen.
Im zentralen Campusbereich am Anger sind die-
se nutzungsrelevanten Geschosshohen zu rea-
lisieren. Damit sich die universitare Nutzung in
den Kontext angemessen einbindet ist darauf zu
achten, dass an den Schnittstellen zur Bestands-
bebauung die Geschosshohen adaptiert werden
und maBvoll auf den Bestand reagieren.

Anpassungen werden in erster Linie in der Erdge-
schosszone undim 1.0bergeschoss moglich sein.

nachbarschaftliche
Anknupfungspunkte

interne
Anknupfungspunkte
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Visualisierungen zu
Campus Sud, Stand Wett-
bewerb 2020
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Baukorper - Typologie /Kubatur

Campus Unteres Schloss Sud

Solitare, tanzelnde Baukorper

Entsprechend dem maandrierenden Wasserlauf
mit seinen begleitenden Grunflachen tanzen
auch die Gebaude entlang der Freiflachen und
bilden eine in Bewegung geratene Komposition.
Dadurch ergeben sich spannungsvolle Blick-
winkel und sich aufspreizende Zwischenraume,
die immer wieder neue Sichtbeziehungen preis-
geben. Das prasente Volumen des Fakultats-
gebaudes Musik und Architektur schirmt das

angrenzende Parkhaus ab und entwickelt seine
Qualitaten zum Innenhof und Uber diesen hin-
ausflieBend nach Stden zum Freiraum und den
Sitzstufen entlang der Weif3.

Die Bebauung zeichnet sich durch kompakte
und eindeutige Baukdrper aus, die zum Teil mit-
einander gekoppelt werden und so funktional in
mehreren Ebenen verbunden werden. Neben ge-
stalterischen Uberlegungen sprechen deutliche

energetische (A/V-Verhaltnis) und wirtschaftliche
Vorteile fur kubische Baukarper.

Bei der Errichtung der Gebaude ist auf eine har-
monische Einbindung in das bereits bestehende
Umfeld zu achten, besondere Bedeutung kommt
der Ausbildung von Sichtachsen zu .

Maf3stab, Proportion und Formensprache sind in
den weiteren Prozessen mit dem Gestaltungsbei-
rat abzustimmen.

Solitare entlang der Weif3

+ Riegel mit Staffelgeschoss

« drei miteinander verknupfte Solitare

«  Atriumgebaude

« 2 bis b5 Geschosse mit 21,6 m als max. Trauf-
hohe, als Ausnahme ein Hochpunkt mit 6 Ge-
schossen mit max. 25,40 m
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Baukorper - Hohenentwicklung

Campus Unteres Schloss Sud

MagBvolle Hohenentwicklung

Der Campus Sud befindet sich an der Schnitt-
stelle zwischen der Oberstadt und dem Areal des
entlang der Weif3 gelegenen Lohgrabens. Die Be-
bauung der Oberstadt zeichnet die topografische
Lage aus, wodurch die Gebaude weit sichtbar am
Hang stehen. Die sehr heterogene und zum Teil
sehr groBmafstabliche Bestandsbebauung ent-
lang beider Seiten der Weif3 ermoglicht es, eine
eigenstandige stadtebauliche Struktur der neuen
Universitatsbauten zu realisieren.

Aus diesem Grunde kann eine den universitaten
Nutzungen entsprechende Geschosshohe reali-

siert werden, ohne dabei Maf3stabe zu sprengen.
Als Obergrenze wird in der Regel eine Traufhohe
von 21,60 m angestrebt. Eine Ausnahme bildet
der Hochpunkt am Haus der Kinste mit einer
Traufhohe von 25,40 m.

2 bis 5 Geschosse mit 21,6 m als max. Trauf-
hohe, als Ausnahme ein Hochpunkt mit 6 Ge-
schossen mit max. 25,40 m

hohe Qualitat durch angemessene lichte
Raumhohe (EG: ca. 4,00 m lichte Raumhohe,
1.0G:ca.3,80m,ab 2.0G:3,10m)
Sonderraume mit hoherer Geschosshohe
bzw. doppelgeschossig (wie z.B. Kammermu-
siksaal und Orgelraum)
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Fassadengestaltung - Leitbild

Orientierung und Offnungsgrad

Es ist eine moglichst allseitige Orientierung der
einzelnen Baukorper gewlunscht. Wo immer dies
moglich ist, sollte das Gebaude also nicht nur
eine Strafen- und eine Hoffassade haben, son-
dern drei- oder sogar vierseitig mit Fenstern ver-
sehen sein.

Hinsichtlich Energieeinsparung wie auch Ta-
geslichtversorgung wird fur die Fassaden ein
Offnungsgrad von 30% bis 40% empfohlen. Die
Offnungsgrade kdnnen nach Standort (Campus
Nord geschlosseneres Fassadenbild, Campus
Sud offeneres Fassadenbild) und Positionierung
(Erdgeschoss offener, Obergeschosse geschlos-
sener)

variieren.

Speziell im Campus Sud kann auf stdorientier-
ten, stark besonnten Fassaden der Fensterfla-
chenanteil Uber dieses Maf3 hinaus vergrofiert
werden, sofern die Vergrof3erung sich energetisch
positiv auswirkt und sich harmonisch in die Ge-
staltung der Fassaden einfugt. Hierzu ist der Son-
nenschutz Uber entsprechende Bilanzierungs-
verfahren nachzuweisen. Auch solarenergetisch
weniger exponierte Fassaden (z.B. Nordseiten)
sollten zur Wahrung einer einheitlichen Gestalt
attraktiv - auch mit Fenstern - gestaltet werden.

Erscheinungsbild

Der offentliche Raum und die Fassaden der Ge-
baude sollen den neu entstehenden Campus als
zusammenhangendes Quartier gestalterisch er-
lebbar machen.

Farbgebung

Die Farbigkeit soll die verwendeten Materialien
moglichst in ihrer typischen Farbgebung wider-
spiegeln. Es sollen helle oder gedeckte Farben
verwendet werden. Die Verwendung von grellen,
dunklen oder leuchtenden Farben sowie Primar-
farben ist ausgeschlossen.

Die Akzentuierung von Fassadenelementen (So-
ckel, Attika, Fensterrahmen usw.) ist moglich.
Die gestalterische Einheit eines Gebaudes durch
eine ausgewogene Harmonie zwischen Materiali-
tat und Farbgebung ist sicher zu stellen. ,Bunte®
Gebaude durch einen zu intensiven Mix unter-
schiedlicher Materialien und/oder Farbgebungen
sind ausgeschlossen.

Die Farbgebung sollte mit den Nachbarbebau-
ungen harmonisch abgestimmt sein und dabei
eine grof3e Varianz ermaoglichen. Lediglich beim
Campus Sud wird aufgrund von innovativen Fas-
sadengestaltungen und auf sich bezogene Cha-
rakterisierung der Fassadenstruktur eine Eigen-
standigkeit entstehen, die abweichend von der
ortstypischen Bestandsarchitektur stehen wird.

Campus Nord und Campus Sud

Trotz nutzungsspezifischer Gemeinsamkeiten
unterscheiden sich Campus Nord und Sud in ih-
rem Umgang mit den Fassaden. Campus Nord ist
gepragt von massiven Baukorpern in Naturstein
oder Klinker. Campus Sud zeigt leichte und mo-
dulare Fassaden aus Holz, Metall oder energe-
tisch aktivierten Fassadenpaneelen.

Hierbei ist das wichtigste Charakteristikum des
Campus Nord die Einbindung und Einflechtungin
den stadtebaulichen Bestand. Campus Sud be-
zieht seine Charakteristik aus den freiraumlich-
topografischen Gegebenheiten und ermoglicht
aufgrund der freieren stadtebaulichen Lage den
Einsatz von innovativen Fassadenstrukturen.

Campus Nord

«  massive Gestalt
. Naturstein/Klinker

Campus Siid

« leichte modulare Fassaden
«  Metall/Holz/Smart
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Campus Unteres Schloss Nord Campus Unteres Schloss Sud

Visualisierungen zu
Campus Nord und Campus
Sud, Stand Wettbewerb
2020
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Campus Unteres Schloss Nord

Visualisierungen zu
Campus Nord, Stand Wett-
bewerb 2020
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Fassadengliederung
links:

Geschaftshaus Furst und
Friedrich, Dusseldorf (SOP
Architekten)

rechts:

Hochschul- und Landesbib-
liothek, Fulda (Atelier 30)
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Fassadengestaltung - Gliederung
Campus Unteres Schloss Nord

Zuriickhaltende Gliederung

Die unterschiedlichen Gebaudehohen sowie die
differenzierte Stellung der Gebaude erfordert im
Gegenzug eine zurlckhaltende, kompakte Bau-
korperausbildung und entsprechende Fassaden-
gestaltung. Gewlinscht wird daher ein ruhiges,
eher gleichmafliges Fassadenbild mit mafvoller
Varianz, welches nur in Sonderfallen von grof3fla-
chigeren Offnungen gebrochen werden kann.
Eine gewisse Plastizitat der Fassaden - z. B.
Rucksprunge im Eingangsbereich - ist als Gestal-
tungsmittel ausdrucklich erwlnscht. Eine skulp-
turale Bearbeitung des Baukorpers wird dagegen
ausgeschlossen, die kubische Form ist gesetzt.

Bei der Fassadengestaltung soll gleichwohl
nicht einseitig die Senkrechte betont werden, ge-
wulnscht ist eine sorgfaltige horizontale wie verti-
kale Gliederung des Baukorpers.

Struktur

+ Lochfassade

- Vor-/Ruckspringe

- vertikale, moglichst raumhohe
Fenster

- horizontale Gliederung

«  punktuell groBe Offnungen

- allseitige Orientierung

- ruhiges, gleichmaBliges Fassaden-
bild mit maf3voller Varianz

«  Sonderbaukoérper (z.B. Horsaalge-
baude) freiere Regelauslegung
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Fassadengestaltung - Materialitat
Campus Unteres Schloss Nord

Leitbild

Die Gebaude des Campus Nord formen ein En-
semble mit situationsspezifischer Qualitat. Alle
am Campusanger angrenzenden Universitats-
bauten zeichnen sich durch eine ahnliche Ma-
terialitat aus, wodurch die qualitativ vielseitigen
Raumsituationen — nach Nordwesten die Anbin-
dung an das urbane Bahnhofsumfeld und nach
Sudosten die topografisch gepragte Anbindung
an den Campus Unteres Schloss - wieder atmo-
spharisch zusammengebunden werden.

Die pragnante Topografiekante im Stdosten, in
welche die Gebaude zum Teil behutsam hineinge-
legt werden, pragt auch die Materialitat des Cam-
pus Nord. Alle Gebaude werden mit einer gleichen
Art von Naturstein bekleidet und erhalten somit
einen soliden und geerdeten Charakter. Abwei-
chend hierzu kann ein Klinker eingesetzt werden,
der eine gleichen Farbgebung wie die vorgeschla-
genen cremefarbenden Sandsteine hat.
Ubergeordnetes Ziel ist ein beziglich der Mate-
rialitdt homogen erscheinender Campus, dessen
Lebendigkeit Uber die Aktivierung der Gebaude
durch die Nutzer erreicht wird.

. Steinerne,homogene Fassade

e Regionaler Naturstein oder in Erscheinung
ahnlicher Klinker

«  Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit

Hang --> Stein

Robustes Material --> representativer Charakter --> offentliche
Gebaude

Heller grau/braun/beiger Ton

Teanaport in Tearsport sus Trafpart
Dewtichland curopdinthem aus China
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Fassadengestaltung - Materialitat

Campus Unteres Schloss Nord

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Naturstein
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Architekten)

unten:
Allianz, Dusseldorf (RKW Ar-
chitekten)

Farbpalette:
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Fassadengestaltung - Materialitat
Campus Unteres Schloss Nord

Klinker

Naturstein Klinker

Hang --> Stein

Robustes Material --> representativer Cha-
rakter --> offentliche Gebaude

Heller grau/brau/beiger Ton

alternativ
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Farbpalette:

-+

oben:
Studentenwohnheim, Oe-
strich-Winkel (OKF ARCHI-
TEKTEN)

unten:
Burogebaude M_Eins, Berlin
(KSPJurgen Engel Architec-

ten)
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Fassadengestaltung - Materialitat

Campus Unteres Schloss Nord

Naturstein und Klinker

Dem Grunde nach ist ein Campus mit homoge-
nem Erscheinungsbild gewlnscht. Da jedoch
eine komplette Materialitat aus Naturstein
schwer realisierbar ist, kann an Standorten, die
weniger prasent und stadtebaulich prominent
sind, statt Naturstein Klinker verwendet werden.

“ Naturstein

Naturstein oder Klinker
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Geschaftshaus Furst und
Friedrich, Dusseldorf (SOP
Architekten)

unten links:

Burogebaude M_Eins, Berlin
(KSPJurgen Engel Architec-
ten)

unten rechts:
Hochschul- und Landesbi-
bliothek, Fulda (Atelier 30)
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Fassadengestaltung - Materialitat
Campus Unteres Schloss Nord

Fassadenbegriinung

Der Campus Nord zeichnet sich in erster Linie

durch massive, steinerne Bauten mit Lochfassa-

de aus.Um jedoch ckologischen Aspekten Rech- %
nung zu tragen wird eine Fassadenbegrinung in

den Innenhofen zur atmospharischen und mik-

roklimatischen Verbesserung deutlich begruf3t.

Dies geht nicht nur mit einer stadtklimatischen

Verbesserung einher, sondern schafft Habitate

und Ruckzugsorte fur Insekten / Tiere.

In jedem Falle ist die gebaudetechnische Umset-
zungim Sinne eines dauerhaften und pflege-
leichten Systems zu gewahrleisten.

= Fassadenbegriinung empfohlen
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oben:

FNP Headquarters,
Warschau (FAAB Architek-
tura)

unten links:

Stadthaus M1, Freiburg
(Barkow Leibinger Architek-
ten)

unten rechts:
Laborgebaude Hydroplant,
Basel
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Visualisierungen zu
Campus Sud, Stand Wett-
bewerb 2020
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von links:
FAMBAU, Bern
(Rykart Architekten)

Pablo Neruda Bibliothek,

Berlin (Peter W. Schmidt
Architekt)

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Fassadengestaltung - Gliederung
Campus Unteres Schloss Sud

Leitbild

Der Campus Sud entwickelt eine leichte, dem
Phanomen des Wassers entliehene Atmosphare.
Metallische Fassaden, welche das Licht reflektie-
ren und Uber leichte, veranderbare Lamellenfas-
saden eine immer wieder wechselnde Anmutung
erzeugen, referenzieren sich auf den freigelegten
und spielerischen Wasserlauf der Weif3 und den
Reflexionen des Wasser.

Dementsprechend wird eine helle Fassadenge-
staltung mit vertikalen, tiefegebenden Lamel-
lenelementen vorgeschlagen, welche durch eine
klar akzentuierte horizontale Geschossplatte
gegliedert wird. Ein geschossbezogener Struk-
turwechsel ist moglich und fordert ein lebendige
Fassadenbild. je nach Orientierung der Fassade

r/”}mu m

IIIJ H|

und nach Nutzung differiert der Offnungsgrad
der Fassade.

Ein wichtiges Gestaltungsthema ist jedoch die
einheitliche Abwicklung rund um den Baukorper
herum, also in alle Himmelsrichtungen. So wird
erreicht, dass die Baukorper als eigenstandige,
solitare Korper ablesbar werden.

horizontale Gliederung mit geschosshohen
Fassadenmodulen

allseitige Orientierung

moglichst raumhohe Fenster
Fassadenpaneele (Metall, Holz, PV...)
horizontale Gliederung durch Geschossde-
cken
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Ansicht Campus Sud
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Fassadengestaltung - Materialitat
Campus Unteres Schloss Sud

metallisch anmutende Oberflachen

. Weif3 --> Reflexion von Wasser und Licht
- Filigrane Lamellen --> leichtes Material, ver-
spielter Charakter

Bekleidungsarten
Paneele, Tafeln, Kassetten, Sandwichelemente,
Lamellen

Vorbehandlungsverfahren
E6 chemisch vorbehandelt
E1 geschliffen

E2 geburstet

E4 geschliffen und geburstet

Farbgebung
DIN 17611iV.m. Aluminiummerkblatt O4
+ EV1 Naturton
links: .
Vetalamellen EV2 Neusilber hell
FiMaBAZ Be en EV3 Gold
(Ryk tA, i; kten) EV4 Bronze mittel
yrart Architexten EV5 Bronze dunkel
+
rechts:

Metalllamellen

Elektrolytisch Einfarbungen EURAS-Standard
C-0 Naturton

C-31 leichtbronze eloxiert

C-32 hellbronze eloxiert

C-33 mittelbronze eloxiert

CampusJourdan, Paris
(TVAA Architecte, Thierry Van
Wyngaert)
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natiirlich anmutende Oberflachen

Regionales Holz --> nachhaltiges Material
Filigrane Lamellen --> leichtes Material
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+ links:

Bibliothek Pablo Neruda,
Berlin (Peter W. Schmidt)

‘l‘ mitte:
Holzlamellen, DDTM, Vannes,
(AIA Life Designers)
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Fassadengestaltung - Materialitat
Campus Unteres Schloss Sud

Smart Fassade: Okologie / Hightech

«  Neuer Campus --> hightech mit einem star-
ken Nachhaltigkeitskonzept --> BIPV (buil-
ding-integrated photovoltaics)

e Architektur - Kunst - Musik Atriumgebaude
--> Synergie der Fachbereiche --> besondere
Gestaltungsleitbild

«  Kein Greenwashing

links oben:
Jakarta Hotel,
Amsterdam (SeARCH)

+ rechts oben:
Bioreaktoren Fassade (PBRs
mit Wasser und microalgae)
BIQ house IBAHamburg
(Arup, SSC GmbH)

links unten:
Gratzel-Zelle, SwissTech
Convention Center,
Lausanne, (RDR architec-
tes)
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Allgemeine gestalterische Vorgaben

—I_ oben:

Poly Burogebaude, Park
20]20 Hoofddorp (William
McDonough + Partners)

Fassadenbegriinung

«  Neuer Campus -->Vorbild hinsichtlich stadt-
Okologischer Aspekte --> Fassadenbegru-
nung

- Naturraum entlang der Weif3 --> wechsel-
haftes Fassadenbild, wechselnder Charakter
saisonal wechselnd

«  Renaturierung --> Habitat fur Tiere / Insek-
ten

«  prinzipiell an allen Gebaudeseiten moglich

+ unten:

Laborgebaude Hydroplant,
Basel
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Lebendiges Erscheinungsbild durch Kombination von Materialien

+ obenrechts:
(i Holzlamellen, DDTM, Vannes,
\'. ' (AIA Life Designers)
i

‘l’ unten von links:
' ~'|'|-'!. Metalllamellen,
“'i"'_ FAMBAU, Bern
h (Rykart Architekten)

|
! “I + Metallpaneele,
.“il ASL Universitat Kassel
"”L (raumzeit)
{11l
[H:I'h, + Fassadenbegrinung,
Laborgebaude, Basel (Rahul
Mehrotra)
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oben:
Blick auf Campus Mitte

unten links:
Blick auf Campus Nord

unten rechts:
Blick auf Campus Sud

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Dachlandschaft - Dachform

Nutzbare Flachdacher

Aufgrund der bergigen Stadtlandschaft Siegens
kommt dem Dach als 5. Fassade eine besondere
Bedeutung zu. Gemaf} des stadtebaulichen Leit-
bilds werden die Flachdacher begehbar errichtet.
Vorgesehen ist ihre intensive Nutzung als Dach-
terrassen und zur Energiegewinnung.

Dachterrassen

Die Dachterrassen bieten innerhalb des Univer-
sitatscampus einen Ruhe- und Ruckzugsort fur
Studierende und Mitarbeitende der Universitat.
Von hier aus werden Rundumblicke und das Er-
lebnis von Weite moglich. Eine Bepflanzung des
Daches erhoht die Aufenthaltsqualitat der Dach-
terrasse, tragt zur Wasserrtckhaltung bei, verrin-
gert die sommerliche Aufheizung und verbessert
das Stadtklima.

Dachflachen als Energiequelle

Zur Forderung energetischer Ziele und der re-
generativen Energieerzeugnung sollte jedes Ge-
baude einen bestimmten Anteil seines Energie-
bedarfs selbst erzeugen konnenb. Ein zentraler
Bestandteil ist hierbei die Installation von Photo-
voltaikanlagen auf den Dachern
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Besondere Bedeutung durch bergige Topographie

Dach als b. Fassade, vollflachige Dachbegrinung als klimawirksame,
extensive Bepflanzung

Nutzbare Flachdacher/Dachterrassen

Dachflachen als Energiequelle (Photovoltaikanlagen)

Grundacher als Regenretensionsflache nutzbar

| I

Campus Unteres
Schloss Nord

| ,_/—//_, Campus Unteres Schloss Mitte i | |

Campus Unteres
Schloss Sud
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links:

Dachterrasse, EnBW
Stuttgart (Optigrin inter-
national AG)

mitte:
extensive Dachbegrinung

_|_

rechts:

Dachterrasse, Verwal-
tungsgebaude Dortmund U
(Optigrin international AG)

84
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Dachlandschaft - Begrunung & Nutzung

Dachterrassen

Die Dachterrassen bringen eine besonde-
re Qualitat in das Campusgelande. Durch die
erhoht gelegene Betrachtungsebene erge-
ben sich neue Perspektiven auf die Stadt.
Die Dachflachen sind von besonderer Iden-
titatsstiftung;  Treffen,  Verweilen,  Genie-
Ben ,uber® der Stadt und gleichzeitig mit
dem direkten Stadtumfeld verwoben sein.
Durch die vollstandige ErschlieBung aller Dach-
seiten ergibt sich ein 360°-Grad-Panorama-
Blick.

Gestaltung und Materialitat

Auf den Dachterrassen gibt es einen ,Inneren
Qualitatsanspruch® Strukturell sind kleine Ein-
heiten z.B. Nischen als Rickzugsorte auszuwei-
sen und grofere zusammenhangende Flachen
als Gemeinschaftsbereich. Der Wechsel von be-
sonnten zu Uberdachten Flachen ermoglicht den
Aufenthalt sowohl bei Trockenheit, starker Son-
neneinstrahlung aber auch Niederschlagen.

Die Wege und Platze (z.B. mit Werksteinen oder
Holzbelagen) treten in den Dialog mit vegeta-
tiven Bereichen. Dabei sind extensive Dachbe-

grinungen einzusetzen. Die besondere Starke
der Dachterrassen liegt in der Kombination von
hoher Aufenthaltsqualitat und modellhafter
Nachhaltigkeit (Regenerative Energien, Regen-
wassermanagement etc.). Dabei sollen nicht die
technischen Anlagen sondern die hochwertige
Ausstattung (Belage, Pflanzen etc) die Atmo-
sphare pragen.

Extensive Dachbegriinung

Mit begrunten Dachlandschaften wird der Auf-
enthaltswert auf den Flachdachern gesteigert.
Auflerdem verbessern sie die Warmedammung
und unterstltzen damit bei der Energieeinspa-
rung. Zudem wird durch Dachbegrinungen das
Mikroklima verbessert, indem sie Temperaturex-
treme ausgleichen, die Luftfeuchtigkeit erhchen
sowie als Regenretensionflachen dienen kon-
nen. Durch begriinte Dacher werden naturnahe
Aufenthaltsbereiche inmitten der Stadt und des
Campus geschaffen.

Die Flachdacher werden naturnah begrint, so
dass sie sich weitestgehend selbst erhalten und
weiterentwickeln, ihre Herstellung und Unter-
haltung geringen Aufwand erfordert und eine zu-
satzliche Bewasserung nicht erforderlich ist. Fur
eine solche extensive Begrinung kommen Krau-
ter, Graser, Moose und Sedumarten in Frage.
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Campus Nord Campus Siid

[ ] Dachbegrinung
[ | Dachterrasse
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links:

Geneigt installierte PV-
Module, unterpflanzt

rechts:
Horizontal installierte
PV-Module

Allgemeine gestalterische Vorgaben

Dachlandschaft - Dachaufbauten

Aufbauten

Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass Aufbauten
vom Straf3enraum aus nicht eingesehen werden
konnen. Daftr gilt es Treppenhausaufgange und
FahrstuhlUberfahrten zu minimieren, zusammen-
zufassen und nach Maglichkeit in das Gebaudevo-
lumen zu integrieren. Um die Sichtbarkeit vom
Straf3enniveau zu minimieren, ist auf ein ausrei-
chendes Verhaltnis von Hohe der Aufbauten und
Abstand zur Attika zu achten (45°).

Technikaufbauten

Technikaufbauten sollen grundsatzlich nicht von
der StrafBe aus zu sehen sein. Um dies zu verhin-
dern gibt es die Mdglichkeit, diese so weit einzu-
rlcken, dass sie hinter der Attika verschwinden.
Aufgrund der starken Topografie Siegens wird je-
doch dringend empfohlen, die Technikaufbauten
mit Kulissen einzuhausen, um eine angemessene
5. Fassadenaufsicht zu erreichen.

Photovoltaikanlagen (PV)

Die Montage der PV-Elemente kann grundsatz-
lich horizontal oder mit 20% Sudneigung erfol-
gen, die horizontale Aufstellung ist vorteilhaft
bei bedecktem Himmel, die geneigte Aufstellung
ermoglicht die Kombination mit Bepflanzung. Die
Systeme zur Energiegewinnung sollen sinnvoll
aber unaufdringlich in die Architektur integriert
werden. Wie alle anderen Dachaufbauten auch,
sind die PV-Anlagen so zu installieren, dass sie
von Quartiersstraf3en aus nicht eingesehen wer-
den konnen. Die erforderliche PV-Flachen sind
so anzuordnen, dass die Ubrigen Dachnutzungen
moglichst wenig eingeschrankt werden.

«  Dachaufbauten sind so zu minimieren, dass
sie von der Straf3e aus nicht gesehen werden
konnen

« nach Moglichkeit sind Aufbauten in das Ge-
baudevolumen zu integrieren

«  Wege und Aufenthaltsbereiche als wasser-
durchlassige Holz- oder Werksteinbelage
auszuflhren (Funktionisschichtung)

« sichtbare, gestalterisch nicht integrierte PV-
Anlagen sind unzulassig

«  PV-Anlagen sind zu unterpflanzen

« die Regelung des Flachenanteils PV erfolgt
Uber die Hohe des Eigenbedarfs
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Technikaufbau eingertickt
und verdeckt durch Attika

PV-Anlage verdeckt
durch Attika

Technikaufbau
mit Einhausung

PV-Elemente liegend installiert bei gleichzeitiger Integration
in die Dachlandschaft

Technikaufbauten

. ZurlUcktreten der Technikaufbauten
«  Einhausungder Technikaufbauten

Photovoltaikanlagen (PV)

- geneigte PV verdeckt durch Attika
« liegende PVin Dachlandschaft integriert
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EG-Zone - Eingangssituation

Erdgeschossniveau

Eine belebte Erdgeschosszone ist fur das Cam-
pusleben und die Aufenthaltsqualitat von ent-
scheidender Bedeutung. Hier befindet sich die
aktive Begegnungszone zwischen dem Hoch-
schulbetrieb und dem o6ffentlichen Straf3enraum
sowie den gemeinschaftlichen Blockinnenberei-
chen.

Die Abstimmung der Erdgeschossniveaus der
Gebaude ist hinsichtlich der Barrierefreiheit, Zu-
ganglichkeit, Einsehbarkeit und einer differen-
zierten Gestaltung der angrenzenden Freirdume
bedeutend.

Kommunikation mit dem Aufienraum

Die ebenerdige ErschlieBung soll als Kontaktzo-
ne zwischen Universitat und offentlichem Raum
fungieren und die Begegnung schwellenfrei for-
dern. Sockel bzw. angehobene Erdgeschosse
zum offentlichen Raum hin sind weitgehend aus-
geschlossen.

Dabei soll die Schnittstelle zwischen Innen und
Aufden durch grof3zugige Transparenz aktiviert
werden. Grof3formatige Sichtschutzfolien oder
Ahnliches sind zu vermeiden.

Geschickte Integration von Nebenanla-
gen

Abstellanlagen fur Abfalle und Wertstoffe sowie
groBere Abstellflachen fur Fahrrader (die den An-

forderungen an die neue Mobilitat gentigen) sind
vorzugsweise im Erdgeschoss zum Hofbereichen
orientiert anzuordnen.

Besteht keine Moglichkeit Nebenanlagen in das
Gebaude zu integrieren und mussen diese im
AuBenraum (Hofbereich) angeordnet werden,
sind sie zwingend einzuhausen und moglichst zu
Uberdachen. Die Kombination mit anderen Ne-
benanlagen bietet sich an. Hinsichtlich Materia-
litat und Farbigkeit sollen die Einhausungen mit
den Hauptgebauden und den anderen Nebenan-
lagen abgestimmt sein.

Briefkasten mussen in Grofe, Farbe, Proportion,
Gliederung und Plastizitat auf die Gestaltung
der Fassade abgestimmt sein und sich den Fas-
sadenflachen, auf denen sie befestigt sind, un-
terordnen. In Abhangigkeit der Ausbildung des
Eingangsbereichs sind im Gebaude integrierte
Losungen ebenfalls moglich und werden bevor-
zugt.

Campusanger

Im Bereich des Ergeschosses rund um den Cam-
pusanger reif3en die massiven Fassaden grof3fla-
chig auf und o6ffnen die Gebaude zum offentli-
chen Straf3enraum, wodurch einladende
Kontaktzonen der Universitatsbauten entstehen.

Betonung durch Subtraktion

Die Eingangssituationen sollen Ubersichtlich und
einladend gestaltet werden. Wichtig ist dabei ins-
besondere der Sichtbezug von Innen und Aufden.
Der Hauseingang kann durch Farb- und Mate-
rialwahl oder einen Ricksprung in der Fassade
(,Subtraktion’) hervorgehoben werden.
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links oben:
Universitatsbibliothek am
Campus Wersterberg,
Osnabrick (HerbstKunkler
Architekten)

+ links unten:
Hochschul- und Landesbi-
bliothek, Fulda (Atelier 30)
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EG-Zone - Adressbildung

Prinzip

Gute Orientier- und Auffindbarkeit
Adressbildung mit einer erkennbaren Identitat /
Universitat Synergie zwischen Campus Sud und
Campus Nord

Gestaltungsleitbild

Einladende Gestaltung des Eingangs
Sichtbezug zu den Auf3enraumen und zum Haup-
terschlieBungskern

An der Straf3enmUndung des verkehrsberuhigten
Hautebachwegs zum Lohrtdr entsteht auch im
Suden ein zentraler, offen gestalteter Platz, der
als neue Adresse und Ankommensort des Cam-
pus dient.

Beschriftung (beispielhaft)

«  Metallbuchstaben fur Natustein-/Klinker-
fassade (Campus Nord)
«  Beschriftung auf Glasflachen (Campus Siid)

90



Siegen - Wissen verbindet! — Gestaltungshandbuch Campus Unteres Schloss | Kapitel B.1 - Allgemeine gestalterische Vorgaben

links:
Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum der Hum-
boldt-Universitat (Max
Dudler)

+ rechts oben:
Walburga-Realschule,
Meschede (Hausmann Ar-
chitekten)

+ rechts unten:
Studentenwohnheim Tiet-
genkollegiet, Kopenhagen
(Lundgaard & Tranberg)

97



links und Mitte:

Beispiele fur Erdgeschoss-
zonen als belebte offentli-
che Raume
Architekturfakultat,
Nantes (Lacaton & Vassal)
Veranstaltungshalle, Lille
(Lacaton & Vassal)

rechts:

Lageplan Campus Nord
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EG-Zone - Nutzung & Gestaltung

Erdgeschossniveau

Eine belebte Erdgeschosszone ist fur das urbane
Leben und die Aufenthaltsqualitat von entschei-
dender Bedeutung. Hier befindet sich die aktive
Begegnungszone zwischen Universitat und dem
offentlichen Straflenraum sowie den gemein-
schaftlichen Blockinnenbereichen.

Die Abstimmung der Erdgeschossniveaus der
Gebaude ist hinsichtlich der Barrierefreiheit, Zu-
ganglichkeit, Einsehbarkeit und einer differen-
zierten Gestaltung der angrenzenden Freirdume
von entscheidender Bedeutung.

Die ebenerdige ErschlieBung soll als Kontaktzo-
ne fungieren und die Begegnung schwellenfrei
fordern. Sockel bzw. angehobene Erdgeschosse
zum offentlichen Raum hin sind weitegehnd aus-
geschlossen.

Kommunikation mit dem Au3enraum

Die Erdgeschosszonen sind als offentliche und
kommunikative Orte im Sinne eines ,Markt-
platzes® auszufuhren. Erdgeschosszonen sollen
insbesondere an belebten Stadtraumen flexi-
bel und nutzungsoffen gestaltet sein. Eine hohe
Nutzungsflexibilitat wird durch eine grof3zigige
Raumhohe gewahrleistet. Daher bestehen in be-
sonders frequentierten Bereichen Hohenvorga-
ben innerhalb derer das EG auszufuhren ist oder
aber Mindestvorgaben, die nicht unterschritten
werden durfen (vgl. Kapitel Hohen).

Dabei soll die Schnittstelle zwischen Innen und
Auflen durch grof3zugige Transparenz aktiviert
werden. Grof3formatige Sichtschutzfolien oder
Annliches sind ausgeschlossen.

Campus Nord und Campus Sud entwickeln sich
jeweils um identitatsstiftende ¢ffentliche Raume
unterschiedlicher Pragung.Im Bereich des Erdge-
schosses rund um den Campusanger im Campus
Nord reif3en die massiven Fassaden grof3flachig
auf und o6ffnen die Gebaude zum offentlichen
Straflenraum, wodurch einladende Kontaktzo-
nen der Universitatsbauten entstehen. Im Cam-
pus Sud sind derlei o6ffentliche Bereiche in allen
Erdgeschossen vorzusehen.
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Aufderdem sind hier 6ffentliche Durchwegungen
vorzusehen, die einen Zugang zur Promenade
entlang der Weif3 sicherstellen. Als ,permeable
Membran’ haben die Erdgeschosszonen inner-
halb des Campus Sud die Aufgabe, den stadti-
schen Raum mit dem Grinraum am Fluss zu ver-
binden.

Schaufenster

Schaufenster sind einladend aber gestalterisch
zuruckhaltend auszuflhren. Der Glasanteil kann
im Gegensatz zur Fassade im OG deutlich grofier
gewahlt werden. Raumhohe sowie bodenauf-
stehende Verglasungen tragen gleichwohl zur
Belichtung des Innenraumes bei. Fenster- und
Schaufensterbeklebungen mit einem Bekle-
bungsanteil von mehr als 50% der Fensterflache
sind nicht zulassig.
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links:
Lageplan Campus Sud

+ rechts:

Beispiele fur Erdgeschoss-
zonen als ,permeable
Membran®
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+ In die Gebaudekubatur und
die Gestaltung integrierte
Tiefgarageneinfahrten,
Beispiele

94
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EG-Zone - Gestaltung

Integration von Tiefgaragen

Bei straBBenbegleitenden Gebauden sind die Tief-
garagenzufahrten in das Gebaude zu integrieren
und deren Gestaltung auf die Fassade abzustim-
men. Eine integrierte Gestaltung minimiert Be-
eintrachtigungen.

Ein- und Ausfahrt sind in der Breite zu minimie-
ren, d.h. soweit zulassig und verkehrstechnisch
leistungsfahig einspurig zu kombinieren und
ggf. Uber eine Lichtsignalanlage (LSA) zu regeln.
Tiefgaragen sollten attraktive Zusatzangebote
schaffen, z.B.: Ladestationen, etc.

e Minimierung von Beeintrachtigungen durch
integrierte Gestaltung

StraBenbegleitende Gebaude, integrierte
Tiefgaragenzufahrt entweder an der Langs-
oder Querseite des Gebaudes

Ein- und Ausfahrt innerhalb des Gebaudes,
Rampe wenn mdglich erst inner- halb des
Gebaudes

Beluftung der Tiefgarage im Gebaude integ-
riert bzw. stirnseitig, am Gebaude orientiert
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Verbindungsbrucken

Verbindungsbriicken

Eine horizontale Verbindung der einzelnen Ge-
baude und Institute kann zusatzlich Uber Verbin-
dungsbruckeninden Obergeschossen hergestellt
werden. Dies ermoglicht eine universitatsinterne
ErschlieBung, die unabhangig funktioniert von
den Erdgeschosszonen, die als offentliche Rau-
me konzipiert sind.

- Verbindung innerhalb eines Instituts / zwi-
schen Instituten / zwischen Instituten und
Zentraler Lehre

«  Verglasung

e 1-2Geschosse

oben links:
Unversitatsbibliothek
Darmstadt (Stahlbau
Lamparter)

oben rechts:
TU Dresden (Stahlbau
Lamparter)

unten:
Campus Charité Mitte,
Berlin (Stahl- und
Metallbau Lauterbach)
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Werbeanlagen

Fur die Gestaltung von Werbeanlagen ist die Ge-
staltungssatzung der Stadt Siegen in ihrer aktu-
ellsten Fassung zu berucksichtigen.
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Struktur und Identitaten
Programm
Oberflachengestaltung
Bepflanzung

Gehélze

Pflanzfldchen

Austattung
Sitzbank

Leuchte

Barrierefreiheit

Klimaresilienz
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rechts:
Masterplan STEP 2
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Freiraumbezogene Vorgaben

Frelanlagen - Struktur & Identitaten

Identitaten des Freiraums

Mitten in der Stadt entsteht ein neuer Campus mit
nachhaltigen, zukunftsfahigen und vielseitig nutz-
baren Freirdumen. Dabei entwickeln Campus Nord
und Campus Sud eigensténdige freirdumliche
Identitaten: Im Campus Nord steht einem klaren
GerUst urbaner 6ffentlicher Rdume das Motiv der
Campus Garten mit einer gebaudebezogenen
Kleinteiligkeit und einem hohen vegetativen Anteil
gegenlber. Der Campus im Suden hingegen, ent-
wickelt sich durch seine Lage an der Weif3 eher zu
einem naturnahen Raum der insbesondere 6kolo-
gische Funktionen erfillt.

Es bilden sich Raume unterschiedlicher Intimita-
ten heraus, die eine soziale Zonierung durch die
Verwendung unterschiedlicher Oberflachen und
Pflanzungen ablesbar machen. Den ,solid ground’
bilden bekannte traditionelle Materialien, die be-
reits jetzt das Siegener Stadtbild pragen. Den Ge-
gensatz dazu stellen moderne und farbenfrohe
Ausstattungselemente dar, die fiir die zukunftsori-
entierte Universitat mit Lehre und Forschung ste-
hen. Durch dieses Zusammenspiel aus klassi-
schen und zeitgemaflen Elementen wird ein
identitatsstiftendes Bild fiir den neuen Campus in
Siegen generiert.
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Entwicklungsoption -
nordlicher Hautebachweg

_|_

links:
Masterplan STEP 2.2
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rechts:
Masterplan STEP 1-
Campus Nord
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Freiraumbezogene Vorgaben

Frelanlagen - Struktur & Identitaten

Campus Nord

Auf dem Campus Nord formiert sich durch den
Umbau der FriedrichstraBe und der damit einher-
gehenden Bildung eines Angers das neue urbane
Campusherz. Es entsteht ein einladend gestalte-
ter Platz fur die gesamte Bevdlkerung mit locker
gestellten Baumgruppen als Schattenspender. Am
neuen Horsaal- und Seminarzentrum wird die ent-
standene Campusmitte durch eine grof3ziigige von
Blitenbdumen gesdumte Freitreppe mit Sitzgele-
genheiten betont. Die spektakulére Treppe vermit-
telt einerseits den Héhensprung zwischen Fried-
richstraf3e und Siegbergstrafle, andererseits bildet
sie die neue zentrale Verbindung vom Siegufer zum
Campus im Suden. Wahrend die Eingangsbereiche
der Hochschulgebdude extrovertiert und stédtisch
gestaltet sind, dienen die Campusgéarten in den
Haéfen als Rickzugsrdume vornehmlich der Erho-
lung und Entspannung.
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Campus Siid

Der sudliche Teil des Campus stellt sich als neue
»Griine Lunge® des universitéren Lebens dar. Die bis-
herteilweise verrohrte Weif3 wird ge6ffnet, 6kologisch
verbessert und in der Verbindung mit dem Weif3flick-
schen Grundstiick zu einem neuen Griinzug umge-
staltet. Dabei wird die Weif3 als landschaftliches
Highlight mitten in der Stadt inszeniert. Es entsteht
ein starker Kontrast zwischen der hochwassersiche-
ren Stadtebene, die sich als Hochpromenade mit
Sitzmauer in Richtung Weif3 ausbildet und dem na-
turnah gestalteten Auenraum, der vor allem der 6ko-
logischen Aufwertung dient. Am Neubau des Hauses
fir Kunst & Architektur entsteht mit der Offnung der
Weif3 und der Integration einer Sitzstufenanlage ein
neuer Ort mit besonderer Anziehungskraft.

_|_

links:
Masterplan STEP 1-
Campus Sud
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Frelanlagen - Struktur & Identitaten

Freiraumzonierung -

Campus Nord

Dem &ffentlichen Stadtraum des neuen Campus
Nord kommt eine besondere Bedeutung zu.
Dieser ist einer der wichtigsten Begegnungsorte
zwischen Stadtbevélkerung, Student*innen so-
wie Mitarbeiter*innen der Universitat. Erist aber
auch Ort der Entspannung, der Orientierung und
besitzt eine zentrale ErschlieBungsfunktion,
insbesondere durch die neue Treppenanbindung
an den Siegberghang.

Die Hofe der neuen Campusgebaude werden als
grine o&ffentliche Campusrdume ausgebildet
und dienen beispielsweise als Lesegarten sowie
als Café- und Pausenbereiche der Kontemplati-
on. Durch ihre offene, wenig versiegelte Gestal-
tung stellen sie auBBerdem einen wichtigen Bei-
trag zur Regenwasserversickerung dar. Die
angrenzenden privaten Grundstiicke werden
durch Hecken oder Mauern abgeschirmt und in-
tensiv genutzte Universitatsbereiche verlagert.

Offentlich zuganglicher Stadtraum

Offentlicher Campusraum

Privater Raum
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Freiraumzonierung-
Campus Sud

Im stidlichen Campus umspielt der 6ffentliche
Stadtraum die neuen Campusgebdude ohne
strikte Trennung der universitaren und stadti-
schen Bereiche. Einzig der Innenhof des Hau-
ses flr Kunst & Architektur stellt sich als eher
introvertierter, universitar genutzter Freiraum
dar. Charakteristisch fir den sudlichen Cam-
pus ist die Bedeutung des Auenraums der
Weif3. Er dient vor allem 6kologischen Belan-
gen und bietet dem Fluss Raum zur Aneignung.
Neben der Funktion als Versuchsraum des Ge-
wassers, birgt er auBerdem grof3es Potential
als Erholungs- und Naturentdeckungsraum
inmitten der Stadt.

Offentlich zuganglicher Stadtraum

Offentlicher Campusraum

I Vorzugsraum Gewasser
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oben:

Visualisierung Campus
Nord, Stand: Wettbewerb
2020

_|_

unten links:
Natursteinplattenbelag mit
Rasenfugen

+ unten rechts:

groBBzugige bepflanzte
Baumscheiben als Alternative
zu Rasenfugen
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Frelanlagen - Struktur & Identitaten

Campus Unteres Schloss Nord

Campus-Anger P ' l
Der Campusanger ist der neue Dreh-und Angel-
punkt des Unicampus im Norden und bildet das

urbane Zentrum. Hier kann man sich im lichten |||

Schatten der lockeren Baumgruppen auf zahlrei-
chen Sitzmdglichkeiten entspannen. Die von Ra-
senfugen durchbrochene Platzintarsie (alternativ

begriinte Baumscheiben) sorgt fir eine klimati- .
sche Verbesserung im sonst eher steinernen Um-
feld des Angers. Eine Besonderheit stellt die gro-
BeFreitreppeentlangdesneuenHdrsaalgebaudes
dar, welche auBBer dem praktischen Shortcut zum
Siegberghang weitere Mdglichkeiten zum Verwei-
len bietet.
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Gartenhofe

Die Hofe der neuen Campus-Bauten préasen-
tieren sich als kleine griine Oasen des Campus
Nord. Die Erdgeschosszonen werden durch
grine Sdume, die aus einer Mischung von
Stauden- und Strauchpflanzungen bestehen,
geschitzt und abgeschirmt. In den Hofzentren
gibt es dagegen Raum zur Erholung und zum
Austausch. So laden baumbestandene, mébi-
lierte kleine Platze und Wiesenbereiche zum
Entspannen ein.

_|_

oben links:

Sitz - und Lernbereiche in

den Gartenhofen

+ oben rechts + unten links:
Grlne Gartensaume vor den
Erdgeschosszonen

+ unten rechts:

Wiese als Pausenbereich
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oben:

Visualisierung Campus Sud,

Stand: Wettbewerb 2020
+ unten links:
Beispiel Promenade mit an-
grenzender Feuchtwiese

unten rechts:

naturnahe
Gewassergestaltung
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Frelanlagen - Struktur & Identitaten

Campus Unteres Schloss Sud

Griinzug an der Weif3

Inmitten der Stadt entsteht ein neues land-
schaftliches Highlight, das die Weif3 ganz be-
wusst in Szene setzt. Die hochwassersichere
Stadtebene mit den Universitatsneubauten bil-
det mitihren Platzen vielfaltige Aufenthaltsmog-
lichkeiten und wird durch eine Hochpromenade
mit einer Sitzmauer zum Auenbereich der Weif3
hin abgeschlossen. Ganz im Gegensatz zur urba-
nen Kante entwickelt sich ein naturnah gestalte-
ter Auenraum, der vor allem der &kologischen
Verbesserung der Weif dient. Hier kdnnen arten-
reiche Habitate fir Flora & Fauna entstehen.

jin!
s

5 3{\
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Hautebachweg als FahrradstraBBe

Der Hautebachweg wird fir den motorisierten
Individualverkehr gesperrt, zur Fahrradstrafie
umgewandelt und ist so nur noch fiir Anwohner
bzw. Anlieferung befahrbar. Durch zahlreiche
Gehdlzneupflanzungen und grof3zligige Baum-
scheiben wird er zu einem neuen griinen Stra-
Benraum umgestaltet. Entlang des Hautebach-
wegs entfaltet sich eine Platzfolge, bestehend
aus dem Eingangsplatz am Léhrtor, dem Bri-
ckenschlag an der Villa Sauer und dem For-
scherfeld nordwestlich der Flutwiese.

\\ \llllllly////// 7 =y my
\\\\\\\\\\“\\\\\“‘"'"I g ; y . L - y ), —l_ oben:

. : ’ - Y .

B AL ; f WiEE Y afi Beispiel Zonierung

‘ { o Fahrradstrafie

unten links:
Beispiel temporarer Pavillon
+ unten rechts:
einladende Platzsituation
mit Integration des

Geholzbestands
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rechts:
Nutzungsméglichkeiten
des Campus Nord
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Freiraumbezogene Vorgaben

Freianlagen - Programm
Campus Unteres Schloss

Campus Nord

Der Anger und die Freitreppe bilden wichtige
offentliche Stadtraume, die vor allem der Be-
gegnung, des Aufenthalts aber auch der Orien-
tierung dienen. So gibt es beispielsweise am
neuen Infopoint die Mdglichkeit sich einen
Uberblick iber das gesamte Areal zu schaffen.

Die Hofe sind Orte der Ruhe und Entspannung.
Hier wird ein Lesegarten sowie eine kleine Lie-
gewiese vorgeschlagen, auf der man sich im
Schatten der Blihgehdlze ausruhen und erho-
len kann.

In Step 1 des Masterplans sind die nérdlichen
Flurstiicke entlang der Juliusstraf3e noch nicht
bebaut. Eine temporare Sportflache mit Fit-
nessgeraten bietet dort Platz und sorgt in der
Ubergangszeit fiir die nétige Abwechslung im
Arbeitsalltag.




Siegen - Wissen verbindet! — Gestaltungshandbuch Campus Unteres Schloss | Kapitel B.2 - Freiraumbezogene Vorgaben

Campus Sud

Der neu entstandene Auenbereich ist durch
vereinzelte Treppenzugénge begehbar, wah-
rend einladende Sitzstufenanlagen zum Ver-
weilen sowie Natur entdecken anregen. Insbe-
sondere im Suden des neuen Haus der
Architektur entsteht ein Erholungsort direkt
an der nun offengelegten und renaturierten
Weif3.

Der Kreuzungsbereich von Léhrtor und Hau-
tebachweg wird von einem grof3ziigigen An-
trittsplatz besetzt, der vor allem durch seine
Bestandsgehoélze gepragt wird.

Im Nordwesten spannt sich eine kleine Flut-
wiese auf, die temporar auch als Liegewiese,
Sport- sowie Veranstaltungsflache von Seiten
der Universitat genutzt werden kann. Nérdlich
davon entsteht ein kleiner hainartiger Platz,
welcher der Universitat als Versuchs- und
Ausstellungsflache mit temporéaren Architek-
turen dienen kann.

_|_

links:
Nutzungsmaoglichkeiten des

Campus Sud
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rechts:
Collage zum Kanon der
Materialitaten

12

Freiraumbezogene Vorgaben

Freianlagen - Oberflachengestaltung
Campus Unteres Schloss

Kanon der Materialitéten - Der Campus als
Teil der Stadt

Die Oberfachenbelage werden aus den bereits in
Siegen vorkommenden ortstypischen Materiali-
en entwickelt und orientieren sich am Material-
konzept von ,Siegen - zu neuen Ufern“. Der
Stadtboden soll als monochromer Teppich aus
regionalem Naturstein ausgebildet werden, wo-
bei die unterschiedlichen Funktionsbereiche
durch differenzierte Formatigkeiten und Materi-
alkérnungen des Natursteins sichtbar werden.
Einzig die Gehbahnen sollen nach Vorgabe der
Stadt Siegen als kontrastierendes Element in
Betonplatten gestaltet werden. So wird der Be-
nutzer geleitet und Gehwege, Sitz-und Aufent-
haltsbereiche sowie Fahrbahnen etc. lassen
sich intuitiv unterscheiden. Verschiedenformati-
ge Betonplatten (in Bahnen verlegt) bestimmen
das Erscheinungsbild der halbéffentlichen Frei-
raume der Universitat. Hier kann jedoch auch
auf wertige Natursteinplatten zurlickgegriffen
werden.

Um ein einheitliches Stadtbild zu erzeugen, soll
insbesondere in den 6ffentlich zuganglich stad-
tischen Raumen, das bereits im Konzept ,,Sie-
gen- zu neuen Ufern“ festgelegte Mobiliar Ver-
wendungfinden.Anausgewahlten Schnittstellen
zwischen stadtischen und universitaren Berei-
chen sind farbenfrohe Highlights im Mobiliar zur
Identitatsbildung des neuen Campus denkbar.
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Oberflachen - Materialkanon

Bodenbelag - Grof3steinpflaster
aus regionalem Naturstein (Granit)

«  Verwendung: Mischverkehrsflachen

- geschnitten, mit nachgearbeiteten Képfen

- Diagonalverband - gebundene Bauweise in
befahrbaren Bereichen

«  Farbspektrum

- Eigenschaften:
> befahrbar (fiir MIV + Lieferverkehr)
> gut berollbar + Barrierefrei

Bodenbelag - Natursteinplatten
aus regionalem Naturstein
(Granit, ggf. Grauwacke maglich)

«  Verwendung:
> Anger : mit Rasen - oder Sickerfugen
> ggf. universitarer Freiraum

e in Bahnen, Breite mind.30 cm

«  Farbspektrum

- Eigenschaften:
> gut berollbar + Barrierefrei
> Leitfunktion in Differenz zum
Kleinsteinpflaster

Bodenbelag - Kleinsteinpflaster
aus regionalem Naturstein (Granit)

e Verwendung: Gebaudesdume, begehbare
Platze

«  geschnitten, mit nachgearbeiteten Képfen

» Passe

o Farbspektrum

- Eigenschaften:
> gelegentlich befahrbar
> flexibel einbaubar auch in
Zwickelbereichen
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Freiraumbezogene Vorgaben

Freianlagen - Oberflachengestaltung
Campus Unteres Schloss

Oberflachen - Materialkanon

Bodenbelag - Betonplatten
Betonwerkstein

Verwendung:

> Gehbahnen (mind. 120 cm breit)
in Bahnen verlegt
Farbspektrum

Eigenschaften:
> gut berollbar + Barrierefrei
> Zeigerbelag fiir Gehwege

Bodenbelag - langliche Betonplatten
Betonwerkstein

Verwendung:

> Freirdume Universitat
in Bahnen verlegt, Breite mind. 30 cm
Farbspektrum

Eigenschaften:
> gut berollbar + Barrierefrei
> Zeigerbelag fiir universitdren
Freiraum

Bodenbelag - Possehlbelag
(ggf. Asphalt mogl.)

e Verwendung: Fahrradstraf3en
»  Farbspektrum

- Eigenschaften:
> befahrbar
> gut berollbar + Barrierefrei
> Zeigerbelag fiir FahrradstraBBen
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Oberflachen - Materialkanon

Bodenbelag - Wegedecke Bodenbelag - Ortbeton Sitztreppen & - mauern
Recycling-Beton Betonfertigteile (Recycling-Beton)
- Verwendung:kleine Gartenwege, Atelierplatz « Verwendung:Wege im Auenbereich e Verwendung: Mauern, Treppen und Sitzstufen
«  Farbspektrum e Farbspektrum «  Farbspektrum
- Eigenschaften: -  Eigenschaften: - Eigenschaften:
> gut begeh- und berollbar > Uberflutungssicher > leicht einbaubar

>wasserdurchldssig
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Freiraumbezogene Vorgaben

Freianlagen - Oberflachengestaltung
Campus Unteres Schloss Nord

Materialitat der Oberflachen

Offentlich zuganglicher Stadtraum
GrofBsteinpflaster (Granit, ggf. Grauwacke)

Gebaudesaume
Kleinsteinpflaster (Granit, ggf. Grauwacke)

Natursteinplatten (Granit, ggf. Grauwacke) -

im Angerbereich mit Rasenfugen

Offentlicher Campusraum
Betonwerkstein (ggf. Naturstein)

Freitreppe
Beton

Gartenweg
Wassergebundene Wegedecke

I Campusanger & Gehbahnen

v/ i
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Detail Oberflachenbeléage

Der Hauptanteil der Flachen des urbanen
Campus Nord soll durch einen, in Teilen be-
fahrbaren Belag, aus gebundenem Grof3stein-
pflaster gestaltet werden. Grof3formatige Na-
tursteinplatten bilden dabei als Aquivalent die
Bereiche der Gehwege und des Aufenthalts
aus. Insbesondere der Angerbereich soll dabei
durch griine Akzente, wie Rasenfugen (Sicker-
fugen) oder begriinte Baumscheiben als Ver-
weilort markiert werden.

KLEINSTEINPFLASTER s
Granit RN >
NATURSTEINPLATTEN
(ggf. mit Rasenfugen)
GROSSSTEINPFLASTER Granit
Granit

Kleinsteinpflaster bildet jeweils den Ab-
schluss an den Gebaudesdumen, da sich hier
Einbauten wie Fahrradstander oder Leuchten
einfach in den Belag integrieren lassen.

In den innenliegenden Campusbereichen sol-
len Betonplatten in Bahnen zum Einsatz kom-
men. Hier kénnen alternativ auch Naturstein-
platten verwendet werden.

NATURSTEINPLATTEN

(ggf.mit Rasenfugen)
Granit

“xJapanischers

_S_chnurbqum + oben:
: Detailschnitt Campus Nord
- Anger
+ unten:

Detailaufsicht Campus

Nord - Anger
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Freiraumbezogene Vorgaben
Freianlagen - Oberflachengestaltung
Campus Unteres Schloss Sud

Materialitdt der Oberflachen

Promenadenmauer als Stadtmobiliar
Betonfertigteilelemente

Offentlich zuganglicher Stadtraum
Kleinsteinpflaster (Granit, ggf. Grauwacke)

FahrradstrafBe Hautebachweg
Possehlbelag (ggf. Asphalt)

Gehbahnen
Natursteinplatten (Granit, ggf. Grauwacke)

Auenweg
Ortbeton

Werkhof
Wassergebundene Wegedecke
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URBANE AUE
feuchtgepragte,
Wiesentypen

PROMENADENMAUERS

HOCHPROMENADE
Kleinsteinpflaster

Detail Oberflachenbelage

Im siidlichen Campusbereich an der Weif fin-
den vor allem kleinformatigere Belage Ver-
wendung. Die hochwassersichere Stadtebene
soll einheitlich aus regionalem Kleinstein-
pflaster ausgebildet werden. So wird die stad-
tebauliche Idee der Gebaude als Juwelen auf
einem festen Stadtteppich auch in der Materi-
alitat ablesbar.

Die Stadtebene wird durch eine durchgéangige
Promenadenmauer aus Betonfertigteilen be-
grenzt, welche sich an ausgewahlten Orten zu
Sitzstufen und Treppenanlagen erweitert.

Die neu entstandene Fahrradstrafle soll durch
einen Possehlbelag im StraBenbild sichtbar
gemacht werden. Dieser ist besonders gut be-
rollbar und zeigt dem Betrachter sowohl durch
die Beschaffenheit als auch den Farbkontrast
die neue Funktion des Hautebachwegs auf.

_|_

oben:

Detailschnitt Campus Sud -

Hochpromenade mit
Promenandenmauer

unten:
Detailaufsicht Sud -
Hochpromenade mit
Promenadenmauer
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Freianlagen - Bepflanzung
Campus Unteres Schloss Nord

Geholzpflanzung

Das gartnerische Motiv ist fur die Pflanzenver-

wendung des Campus Nord in seinen Garten- /
hofen prégend. Insbesondere Gehdlze mit ein- J
dricklichen Bluhaspekten sollen hier den |
Charakter des Ortes bilden. Gleichzeitig gilt es .
zukunftsorienterte Geholze einzusetzen, die
in ihrem Wuchs passend fur die jeweiligen U
Standorte sind und als besonders stadtklima-

resistent gelten.

Platz-Geholze
mit lockerer Krone

. Geholze in den Gartenhofen
mit starken Bliihaspekten

Geholze auf der Freitreppe _ o N !
schirmartiger Wuchs OA. N\ -

StraBengehdlze (Gassengehdlze) . Besténdsgehélie"-""
aufrechter Wuchs ' ' :
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Platz-Geholze

Standort: sonnig bis halbschattig
gestalterische Absicht: lichte
Schattenbildung
Wuchs/Grofe:
> Baum 1.bis 2. Ordnung
> ausladender Wuchs
Geholzarten z.B.:
> Sophora japonica,Regent’ |
Japanischer Schnurbaum ,Regent’
> Gleditsia triacanthos ,Sunburst|
Gold-Gleditischie ,Sunburst*
> Koelreuteria paniculata |
Blasenesche
> Ulmus,fiorente’| Florentiner Ulme

Geholze in den Gartenhofen

Standort: parkartig, halbschattig
gestalterische Absicht: starke Blih-
aspekte, Bienenweide
Wuchs/Grofe:
> Baum 3. 0rdnung
Geholzarten z.B.:
> Malus-Hybriden | Zierapfel
> Prunus spec. | Zierkirsche
> Crataegus laevigata,Pauls Scarlet’|
Echter Rotdorn,Pauls Scarlet’

Geholze auf der Freitreppe

Standort: eng, schattig
gestalterische Absicht: Griin- und
Blihaspekte
Wuchs/Grof3e:
> Baum 3.0rdnung
> mehrstdmmig
Gehdlzarten z.B.:
> Amelanchier lamarckii |
Kupfer-Felsenbirne
> Cornus mas | Kornelkirsche
> Fraxinus ornus,Louisa Lady*|
Blumenesche,Louisa Lady*

Geholze in den Strafien/Gassen

Standort: eng, halbschattig - schattig
gestalterische Absicht: Griin- und
Blihaspekte
Wuchs/Gréfe:
> Baum 2.0rdnung
> schmaler Wuchs
Geholzarten z.B.:
> Magnolia kobus | Kobushi-Magnolie
>Malus tschonoskii | Scharlach-Apfel
>Liriodendron tulipifera ,Fastigiata“ |
Sdulen-Tulpenbaum
> Acer campestre ,Queen Elisabeth’|
Feldahorn ,Queen Elisabeth’

Geholzpflanzung
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Freianlagen - Bepflanzung
Campus Unteres Schloss Sud

Gehdlzpflanzung

Das Leitbild fir die Pflanzenverwendung im
stdlichen Campusbereich liefert die Weif3 in
ihrem Auenbereich. So sollen in den gewéas- ¢

sernahen Bereichen in Abstimmung mit der @
Gewasserplanung typisch heimische Gehélze . - _
der Auenbereiche Verwendung finden. ' @ 7
®_ 0@
Ein charakteristisches pflanzliches Highlight e o
©

soll entlang des Lohrtors geschaffen werden. - y P
Hier sollen vor allem Gehdlze mit einer beson-
deren Herbstfarbung und einem aufrechten
Wuchs eine griine Reminiszenz zum ehemalige
Stadttor bilden.

Platz-Gehdlze : ;
mit lockerer Krone o 7 "

. Gehélze als Freiraum-Tor [P X

mit aufrechtem Wuchs

Geholze an den Sitzstufen -. } 4 _

mit Bliihaspekten

. StraBBengehdlze (Gassengehdlze)
stadtklimatolerant

Auengehdlze Bestandsgehdlze
Staundsse vertrdglich
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Platz-Geholze

- Standort: sonnig bis halbschattig
» gestalterische Absicht: lichte
Schattenbildung

e Wuchs/GroBe:
> Baum 1.bis 2. Ordnung
> ausladender Wuchs

e Geholzarten z.B.:
> Sophora japonica,Regent’ |
Japanischer Schnurbaum ,Regent’
> Gleditsia triacanthos ,Sunburst*|
Gold-Gleditischie ,Sunburst*
> Fraxinus angustifolia |
Schmalbléttrige Esche
> Ulmus,fiorente’| Florentiner Ulme

Geholze als Freiraum-Tor

e Standort: eng, halbschattig - schattig
e gestalterische Absicht: aufrechter
Wuchs & besondere Herbstfarbung
e Wuchs/Grofle:
> Baum 1.0rdnung
e Geholzartenz.B.:
> Liquidamber styraciflua |
Amerikanischer Amberbaum
> Acer x freemanii ,Autumn Blaze*|
Freemanii-Ahorn ,Autumn Blaze*
> Acer platanoides,Olmsted’ |
Spitz-Ahorn ,Olmsted*

Geholze an den Sitzstufen

e Standort: eng, halbschattig
e gestalterische Absicht: Griin- und
Bluhaspekte
«  Wuchs/Grofe:
> Baum 3.0rdnung
e Geholzarten z.B.:
> Prunus spec. | Zierkirsche
> Malus-Hybriden | Zierapfel

Geholze in den Strafien/Gassen

- Standort: eng, halbschattig - schattig
« gestalterische Absicht: Leitfunktion
e Wuchs/Grof3e:
> Baum 2.0rdnung
> schmaler Wuchs
e Gehoélzarten z.B.:
> Prunus padus,Schlof3 Tiefurt‘|
Traubenkirsche ,Schlof Tiefurt*
> Quercus robur ,Fastigiata“ |
Sduleneiche ,Fastigiata“
> Alnus spaethii | Purpur-Erle

Geholzpflanzung

Auengehdlze

«  Standort: Auenbereich
«  gestalterische Absicht: naturnah
Wuchs/GréBe:
> Baum 1.bis 2. Ordnung
« Geholzarten z.B.:
> Salix alba (vereinzelt auch Sorte
,Tristis‘) | Silber-Weide
> Alnus glutinosa | Schwarz-Erle
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Freianlagen - Bepflanzung
Campus Unteres Schloss Nord

Pflanzflachen - Gartensaume

Die Campushdfe entfalten sich als kleine gri-
ne Lungen des Campus Nord. Bereiche die di-
rekt an die Erdgeschosszonen der Gebaude
angrenzen werden als griine Pufferzonen aus-
gebildet. Diese schiitzen einerseits vor uner-
wiinschten Einblicken, andererseits schaffen
sie Uppige Griinsdume, die das Klima der Hofe
verbessern und zu einer angenehmen Kihlwir-
kung beitragen. Die Pflanzungen bestehen aus
Monoblockpflanzungen, die durch Blitenhe-
cken und schattenvertragliche Stauden aus-
gebildet werden. Um ein vielseitiges Pflanz-
bild zu schaffen, sollte eine automatische
Bewasserung vorgesehen werden.

oben:
Beispiel Liegewiese Liegewiese
unten: .

: .. & Gartensdume-
schattenvertragliche Stauden- Gartensdume A
pflanzung in Gartensaumen
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Pflanzenauswahl

In den Gartensdumen sind robuste Mixed-
Pflanzungen fir halbschattige und schattige
Standorte vorgesehen. In der folgenden
Pflanzliste finden sich beispielhafte Artenvor-
schlage:

Straucher

= Rhodotypos scandens

= Chaenomeles spec.

= Euonymus spec.

= Hydrangea paniculata
Graser & Stauden

=  Anemone tomentosa ,Honorine Jobert*
= Luzula nivea

=  Hosta,Devon Green*

= Carex foliosissima ,lcedance’
Bodendecker

= Geranium nodosum

= Geranium sylvaticum

= Asperula taurina

=  Epidemium spec.

= Vinca minor

_|_

oben links:
Hosta,Devon Green’
+ oben rechts:
Anemone tomentosa
,Honorine Jobert'

+ unten:
Atmospharische
Schattenpflanzung
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oben:
Rasenflache

unten:
artenreiche Feuchtwiese

126

Freiraumbezogene Vorgaben

Freianlagen - Bepflanzung
Campus Unteres Schloss Sud

Pflanzflachen - Auenwiesen

Der Griinzug entlang der Weif3 soll vor allem
neue und wichtige Retentionsrdume schaffen,
die sich die Weif3 je nach Bedarf aneigenen
kann. So soll die Aue naturnah als feuchtge-
pragter Wiesenbereich gestaltet werden. Be-
stimmte Bereiche, wie beispielsweise die klei-
ne Flutwiese im Nordwesten, kénnen jedoch
durch differenzierte PflegemaBBnahmen (wie
bspw. regelmaBige Mahd) fir die Universitat
nutzbar gemacht werden.

In welchem Umfang und welcher Ausformulie-
rung dies moglich ist, sollte in der weiteren
Planung mit der Gewasserplanung und der
Oberen Wasserbehdérde abgestimmt werden.

Rasenflache
regelmdBige Mahd

artenreiche Feuchtwiese
jéhrliche Mahd

I Pflanzsaume

Résenfléché
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Pflanzenauswahl

Die ,,stadtseitigen“ Gebdudesdume sollen aus
komplexen Hochgrasern mit Hochstauden be-
pflanzt werden. Sie tragen das Auenthema
gestalterisch in die Stadt. In der folgenden
Pflanzliste finden sich beispielhafte Artenvor-
schlage:

Gréaser

=  Molinia arundinacea ,Cordoba‘(so/hs)

= Deschampsia cespitosa,Goldschleier(so/hs)

=  Sesleria autumnalis (so/hs)

= Sporobolus heterolepsis ,Tautropfen‘(so)

=  Stipa calamagrostis,Algédu‘ (so)

Stauden

*  Polygonum amplexicaule ,JS Caliente‘(so/hs)
= Euphorbia cornigera,Goldener Sturm* (so/hs)

=  Amsonia tabernaemontana (so) + oben links:
) Polygonum amplexicaule
= Aster laevis (so) ve ) .
JS Caliente
oben rechts:
Stipa calamagrostis ,Algau’

unten:
Deschampsia cespitosa

,Goldschleier
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Freianlagen - Ausstattung

Sitzmobel

Das Mobiliar im 6ffentlich zuganglich stadti-
schen Raum des Campus soll sich in das bis-
herige Stadtbild einfligen. Hier sollen die be-
reits im Konzept ,Siegen - zu neuen Ufern’
verwendeten Sitzmoébel Anwendung finden.
Der Wunsch der Stadt Siegen ist es ein ein-
heitliches und verbindliches Sitzelement zu
etablieren. Daher wurden die Sitzbank ,Neo-
Romantico Clasico’ von Santa Cole und die
,Rundbank‘ von Atelier Loidl als neues Stadt-
mobiliar festgelegt. Diese sollen auch in den
neuen Campusbereichen platziert werden.

oben:

bereits in Siegen vertretene
Sitzbank ,Rundbank’von
Atelier Loidl

unten:
bereits in Siegen vertretene
Sitzbank ,NeoRomantico

Clasico'von Santa Cole

128



Siegen - Wissen verbindet! — Gestaltungshandbuch Campus Unteres Schloss | Kapitel B.2 - Freiraumbezogene Vorgaben

Campus - Sitzbank

Im Gegensatz zur klassichen Mobiliarwelt des
stadtischen Raums prasentieren sich die farben-
frohen und modernen Mébel des Uni-Campus.
Als ,Sondermdbel“ schaffen sie eine eigene Iden-
titdt und einen hohen Wiedererkennungswert. In
den halbéffentlichen und privaten Campusréu-
men sollen sie sowohl als bequemer Pausenort
als auch als Ort des Zusammenkommens dienen.

. LN Mégliche Standorte

// \\
/ \ Campus Nord
A
\ J + oben links:
/) B ‘
& //// \ Tischbank ,Buzz‘von Vestre
o ( b h
A M oben rechts:
s \ + o
S, Rundbank,Infinity* von
> | punto design
Vorschlag Farbténe: )
\\\\\\ "//,,/
el / + unten:
‘ . . Mégliche Standorte /”’"m)“‘/ Sitzbank,Infinity Wood‘ von
orange - rot - magenta Campus Sud I punto design
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Freianlagen - Ausstattung

Leuchten

In den StraBenrdumen der neuen Campusbe-
reiche sind Mastleuchten vorgesehen, welche
je nach StraBenkategorie unterschiedliche
Lichtpunkthéhen besitzen. So wird fir Wohn-
strafen eine Lichtpunkthéhe von 4.50 m, fir
Hauptverkehrsstraflien wie das Léhrtor eine
Lichtpunkthéhe von 6 m vorgeschlagen. Eine
mogliche Mastleuchte kénnten das Modell von
Bega, die bereits beim Projekt Herrengarten in
Siegen verwendet wird, sowie das Modell ,Mi-
kado PM*‘ von Technilum, sein. Dabei sollten
die Leuchtkdrper jeweils nach unten bzw. zu
den urbanen Orten ausgerichtet sein, um un-
nétige Lichtverschmutzung in den Naturrdu-
men zu vermeiden. So wird im Umfeld natur-
naher Raume bewusst auf eine Inszenierung

durch Licht verzichtet und nur vereinzelte frei-
+ oben links: raumliche Highlights wie Briicken oder Frei-
Beispiel Beleuchtung treppen durch gezielte Beleuchtung in Szene
Brustung gesetzt. Brliicken werden beispielsweise durch
Langslichtleiter im Handlauf eines Gelénders
+ unten links: beleuchtet.
Pollerleuchte von Bega

Die Gartenhofe im Campus Nord sollen in ers-
+ ter Linie durch Pollerleuchten erhellt werden.
oben rechts: . . . .
) . Eventuell ist eine inszenatorische Beleuch-
Leuchte ,Mikado PM . v g
tung von einzelnen Sonderbauten méglich.

unten rechts:

Mastaufsatzleuchte
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Freianlagen - Barrierefreiheit

Campus Nord

Alle Bereiche des neuen Campus im Norden sind bar-
rierefrei erschlief3bar, da die maximale Neigung der
Wege und Plétze 3,5 % betragt und gut berollbare Ma-
terialien verwendet werden. Einzig die Verbindung
vom Anger zur Siegbergstraf3e, in Form einer Freitrep-
pe Uberwindet einen grof’en Hohensprung und stellt
damit eine Barriere dar. Diese wird jedoch durch einen
Fahrstuhl im neuen Hérsaalgebaude tberbriickt und
schafft so die Méglichkeit sich frei zwischen den Ebe-
nen zu bewegen. Ausreichend Kontrast zwischen
Geh- und Fahrbahn ist durch die Differenzierung des
Belagsin Farbe und Oberflachenbeschaffenheit gege-
ben. So stehen die Gehbahnen aus dunklen Beton-
plattenim Kontrast zu den helleren Mischverkehrsfla-
chen aus Grof3steinpflaster.

Campus Siid

Die hochwassersichere Stadtebene mit den neuen
Campusgebéauden ist durch die Verwendung von gut
berollbaren Materialien und einem maximalen Gefélle
von 3,5 % ebenfalls barrierefrei erschlief3bar. Auch der 4

Auenbereich istin Hohe der Flutwiese (iber eine Ram- oben: Gasse am Anger-
pe barrierefrei erreichbar. Bei der Gestaltung soll be- visueller und taktiler Kontrast
wusst auf Noppenplatten verzichtet und vorhandene zwischen den Bodenbeldgen

Kontraste der Materialien aktiviert werden. Neben 1

dem Hell-Dunkel-Kontrast weisen die verwendeten unten: Hochpromenade -

Materialien der Promenadenmauer und der Hochpro- visueller und taktiler
menade auch grof3e taktile Unterschiede auf, wodurch Kontrast zwischen

ein sicheres Bewegen entlang der Promenadenmauer Promenadenmauer und
ermoglicht wird. Oberflachenbelag
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Freianlagen -Klimaresilienz

Verbesserung des Stadtklimas

Die neugestalteten Campusbereiche sollen als zu-
kunftsweisende und klimaresiliente Freirdume der
Stadt Siegen entwickelt werden.

Versiegelte Bereiche werden reduziert und wo
maoglich durch durchlassige Belage ersetzt. Dabei
sollen insbesondere Belage mit Materialien regio-
naler Herkunft, die sehr pflegearm und schmutz-
unempfindlich sind zur Anwendung kommen. Eine
weitestgehend lokale Versickerung des Regen-
wassers, beispielsweise durch die Aktivierung von
Baumscheiben als Regenbeete wird angestrebt.
Zahlreiche Gehdlzpflanzungen und Pflanzflachen
verbessern das Stadtklima und schaffen eine an-
genehme Kihlwirkung. Starke Blihaspekte die-
nen Insekten aufBerdem als Nahrungsquelle.

Insbesondere die Freirdume entlang der Weif3 ver-

folgen ein modellhaftes 6kologisches Konzept in

dem die lebensnotwendige Schaffung von Retenti-

onsraum mit einer naturnahen Gestaltung und ei-

+ oben links: ner glaubwirdigen und nutzbaren Integration in
durchlassiger Belag den urbanen Kontext verbunden wird.

unten links:
naturnahe Gestaltung
des Auenbereichs
+ rechts:
Baumscheiben

als Regenbeete
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